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技术需求信息

电子信息
企业名称：天通控股股份有限公司
联系人：许佳辉                     联系电话：0573-80701372
E-mail：xjh@tdgcore.com
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇建设路1号
企业网址：http://www.tdgcore.com
企业简介：

天通控股股份有限公司 创立于1984年，是拥有近20亿资产和十几家分、子公司的国内首家自然人控股的上市公司（600330）, TDG（天通）牌磁芯产品获得了质量 国家免检证书，并获得了中国名牌产品及中国驰名商标。公司已初步形成以电子材料与部品、高端专用装备和新能源环境技术应用为主的产业格局，是集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，中国最大的软磁铁氧体磁性材料出口基地之一，国家科技兴贸重点出口企业和中国电子组件百强企业。
技术需求：
超高Bs低功耗软磁材料。[内容描述] 超高Bs低功耗软磁材料的主要技术难点为:
1.常温和高温的高Bs。2.在兼顾高Bs的同时要保证低功耗。具体要求的技术指标如下：
	Initial permeability
	μi
	25℃
	1600±20%

	Saturation magnetic 
	Bs(mT)
1194A/m
	25℃ 
	600

	flux density
	
	100℃ 
	500

	Core loss
	Pcv
(kW/m3)
	25℃
	≤400

	100KHz, 200mT
	
	100℃
	≤400

	Curie temperature
	Tc(℃)
	　
	＞280

	Electrical resistivity
	ρ(Ω·m)
	　
	0.1

	Density
	d(kg/m3)
	　
	≥4.8×103


[提供资金]人民币100万元。 
企业名称：海宁市联丰磁业有限公司
联系人：王士杰                     联系电话：0573-87682977
E-mail：lfgwsj@lfgmag.com
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇郭园路1号
企业网址：www.lfgmag.com
企业简介：

海宁市联丰磁业有限公司创建于1988年，经过二十年多的艰苦创业，已发展成为集生产、科研、销售为一体的高新技术企业。年产高性能软磁铁氧体磁芯近10000吨，锰锌软磁铁氧体磁芯已形成20大系列，1000多个品种，是浙江省高新技术产品、浙江省名牌产品，产品广泛用于现代通信、计算机及外部设备、抗电磁干扰、开关电源、液晶显示器（LCD＆LED）、绿色照明、仪器仪表、抗电磁干扰、汽车电子、医疗电子等领域。
技术需求：

1. 宽温低损耗软磁铁氧体材料。[内容描述] 2003年TDK推出宽温低损耗软磁铁氧体材料PC95后，掀起了研究、使用宽温低损耗软磁铁氧体材料的热潮，该类材料在25℃～120℃的宽温度范围内都保持着很低的损耗。是特别适合宽温应用的节能材料，只有用宽温低损耗材料才能满足各类变压器在宽温范围内低损耗、高效的应用。
降低损耗主要技术指标见下表。
	特性
	单位
	宽温低损耗材料

	
	
	典型值
	技术要求

	初始磁导率μi
	　
	3300
	3300±25%

	饱和磁通密度Bs
	mT
	25℃1194A/m
	530
	＞510

	
	
	100℃1194A/m
	410
	＞390

	功率损耗Pc (f=100kHz,B=200mT)
	kW/m3
	25℃
	350
	<420

	
	
	100℃
	250
	<290

	
	
	120℃
	350
	<420

	居里温度Tc
	℃
	＞215


[提供资金]人民币20万。
2. 超低损耗锰锌铁氧体材料。[内容描述] 现有的软磁铁氧体材料的饱和磁通密度较低，特别是高温100℃时的饱和磁通密度（简称“Bs”）较低，一般25℃时Bs≈510mT; 100℃时Bs≈400mT。
而本项目在25℃时Bs≈580mT; 100℃时Bs≈500mT。是应用在功率电感器（可以承受更大的电流）的理想材料。主要技术指标见下表。

	特性
	单位
	典型值
	技术要求

	初始磁导率μi
	　
	900
	900±25%

	饱和磁通密度Bs,1194A/m
	mT
	25℃
	580
	≥550

	
	
	100℃
	500
	≥475

	功率损耗Pcv (f=10kHz,400mT)
	kW/m3
	25℃
	420
	≤500 

	
	
	100℃
	230
	≤270

	居里温度Tc
	℃
	≥260℃
	≥260℃


[提供资金]人民币20万元。 

企业名称：浙江威奇电气有限公司
联系人：吴钱琴                   联系电话：0573-87081283
E-mail：weiqi0315@126.com
通讯地址：海宁市丁桥镇钱江工业区庆丰路1号
公司网址：www.vqor.cn
企业简介：
浙江威奇电气有限公司是一家专致服务于电力、政府机关及各行业用户，具有自主知识产权的国家高新技术企业，自1994年创办以来主要从事建筑智能化电气控制领域产品及电气成套产品的研发、制造、销售和工程服务。通过威奇人的不懈努力，我们在楼宇智能化控制系统、物联网节能系统及成套高低压电气系统领域中取得了骄人的成绩。现拥有受理、授权专利70余项,其中发明2项、实用新型22项、外观设计49项，历年来获得国家级火炬计划，国家高新技术企业荣誉称号，多次获得省、地、市先进企业、金融部门连续多年被评为“重合同守信用”企业、“诚信示范”企业、高新技术企业、嘉兴市民营科技企业、嘉兴市高新技术企业、嘉兴市专利示范企业、嘉兴市企业技术中心、嘉兴市信息化试点企业、校企合作科研生产基地、海宁市青年创业见习基地、海宁名牌、浙江省专利示范企业、浙江省中小型科技企业等多项荣誉称号。还取得了国家“创新基金”专项奖励。
技术需求：
    VRV中央空调的第三方控制接入技术。[内容描述] 能通过设计统一的协议转换接口，兼容市面主流的VRV系统，实现第三方控制器点对点的实时控制。如同一室内第三方的控制器控制本房间的VRV空调。
企业名称：海宁联丰东进电子有限公司      
联系人：陈杰                       联系电话：0573-87633702
E-mail：cj@lfdjg.com
通讯地址：海宁市盐官镇园区五路一号
企业网址：www.lfdjg.com
企业简介：

海宁联丰东进电子有限公司成立于2005年的中外合资企业，公司注册资金280万美元.占地面积12000平米；年产电子变压器二亿余只。公司主要生产电子变压器和电感线圈，产品已经形成20大系列，1000多个品种，为海信、创维、LG、诺基亚、OSRAM、PHILIPS、GE工业、VESTEL等知名厂商提供产品。
技术需求：

1. 变压器的自动化生产。[内容描述] 目前，变压器的生产需要较多的人力资源，不但需要较高的人力成本，而且质量上也难以保证。现在市场上的自动绕线机无法实施加套管，层间加胶带的作业。若自动绕线机能实施以上作业，则能大大提升变压器工厂的产能，同时保证产品的一致性，提升变压器的人均产值。[提供资金]人民币10万元。
2. 变压器绕组短路测试仪。[内容描述] 现有变压器同一绕组漆包线是否损伤，只能通过层间短路测试仪器测试。其原理是输入一个直流电压，变压器作为一个电感，与仪器内的电容产生LC震荡波，若绕组短路，则变压器内的电感会变化，产生的震荡波形会有差异。但缺点是与变压器实际使用时有差异，如温升、工作频率等。因此开发一款与变压器实际工作相同环境的测试仪，能早期发现变压器的失效，提升变压器的质量，为变压器的合格率提供保障。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：海宁宏辉节能照明电器有限公司
联系人：吴燕知                 联系电话：0573-87771298
E-mail：honghuizhaoming@126.com
通讯地址：海宁市斜桥镇三联村委南
企业网址：www.hnhonghui.com
企业简介：
海宁宏辉节能照明电器有限公司是一家专业生产节能灯的企业，已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，拥有丰富的生产开发经验、先进的检测设备和优秀的人才。 月产量达150万只高质量的一体化节能灯。产品主要出口到欧盟，东欧，南美，中东及东南亚地区，出口额占比90%以上。
技术需求：
1. 电子节能灯光效、功率因子。[内容描述]（1）如何将电子节能灯(镇流器)容易发热的组件降低;(荧光灯管)温度降低；（2）如何将不同规格、不同色温的电子节能灯光效做得更高。[提供资金]人民币10万元。
2. 电子节能灯成本、寿命。[内容描述]（1）如何能降低电子节能灯的废品率；并进一步缩小体积1/3以上；（2）如何使电子节能灯的寿命能随意更长久。[提供资金]人民币10万元。
3. 电子节能灯光效、功率因子。[内容描述] (1)如何将电子节能灯塑件受限的功率因子从0.5提高到0.9；（2）如何将电子节能灯灯管里面的汞含量减到没有，又不影响到电子节能灯的质量。
企业名称：海宁三弘电子科技有限公司
联系人：潘娟琴、何华馨             联系电话：0573-87683722
E-mail：cwb@qls.com.cn
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇群益村
企业网址：http://www.qls.com.cn
企业简介：
海宁三弘电子科技有限公司是外商独资企业，以生产电子通讯、电子仪器仪表、家用电器、汽车电子、抗电磁干扰器等的照明之用，在国家绿色照明、节能减排工程推动下，我们的产品以均节能为宗旨，研发、制造、销售节能产品，为国家、国际节能作出重要贡献！
技术需求：

1.高温低损耗锰锌功率铁氧体材料。[内容描述] 高频开关电源变压器是开关功率变换器中的核心部件，其作用是磁能转换、电压变换和绝缘隔离。随着电子信息技术领域中大量的硬件产品向体积小、重量轻、可靠性高等方向飞速发展，无源集成系统得到了广泛的应用，在四大无源器件中变压器技术上最难实现无源集成。因此如何将四大无源器件集成体积小、重量轻、可靠性高、成本低的电子组成体。其中变压器的无源集成无疑是一个重要的难点。从技术成熟程度，产业化程度以及应用广泛程度等角度来评价。这样解决无源集成以及和其它集成器件之间的混合成问题是高频开关电源发展的前提。[提供资金]人民币10万元。
2.新型电子元器件研发问题。[内容描述] （1）如何解决在相同条件下电子变压器的损耗问题，进一步降低目前捆饶电子变压器的功率损耗问题。（2）如何取代目前高成本的漆包铜线材料，解决现有铜包铝线替代品存在的诸多不足。（3）如何解决使用高导磁芯因温度变化引起变压器电感量变化问题。[提供资金]人民币60万元。
企业名称：海宁泰诺照明电器有限公司
联系人：马兴惠                     联系电话：0573-87813929
E-mail：tnlamp@yahoo.cn
通讯地址：浙江省海宁市袁花镇梨园村委东
企业网址：Tnlamp.en.alibaba.com
企业简介：

海宁泰诺照明电器有限公司是生产电子节能灯的专业厂家，创立于1988年，生产的产品已出口到欧美，东南亚，南美等国家和地区
技术需求：
自整流荧光灯整流器与灯管的配合（线路结构）。[内容描述] 节能灯（自整流荧光灯）生产厂家主要是采购各种元器件及灯管，然后进行组装。目前困扰节能灯生产企业的主要问题就是线路结构。线路结构的合理与否，直接关系到节能灯的色容差，功率因子，光通量，显色指数等节能灯的主要性能参数。合理的线路结构能使性能参数达到国家标准值，并使灯的寿命达到6000H以上。由于生产厂家的测试及调试设备有限，需求能提供比较成熟的线路结构和设备来对节能灯的性能进行提升。
企业名称：海宁永力电子陶瓷有限公司
联系人：严燕丽                     联系电话：0573-87687938
E-mail：yl@hn-yongli.com
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇永力路
企业网址：www.hn-yongli.com
企业简介：

海宁永力电子陶瓷有限公司成立于2002年，专业从事正温度系数（PTC）热敏电阻发热组件和器件的研究、开发和生产。公司已经通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，并取得了UL认证(E320447)，所有产品均通过ROHS、 REACH 等环保检测。我们的产品远销日本 (Panasonic等公司)、德国、韩国、意大利等国家地区，并于国内空调知名企业：格力、美的、海尔长期合作。具有年产5亿片PTC组件和1500万套PTC加热器的生产能力。
技术需求：
PTC组件片挑选和包装自动化生产。[内容描述] 目前PTC组件片规模化生产缺少自动化生产设备，特别是包装工段。目前国内没有PTC组件片自动化挑选和包装设备，全部手工操作，这不但需要使用大量人工，而且质量无法保证，同时也制约了PTC组件片规模化生产的发展。如果能解决PTC组件片挑选和包装自动化，则能大幅度提高组件片包装生产效率，同时也可以保证出厂产品的质量，降低了很大的生产成本，便于更加有效地工艺控制。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：天通吉成机器技术有限公司
联系人：金志杰                     联系电话：0573-80701202
E-mail：jzj@tdgmt.com
通讯地址：浙江省海宁经济开发区双联路129号
企业网址：www.tdgmt.com
企业简介：

天通吉成是由天通控股投资设立的专用成套装备制造企业。总占地面积127000平方米，建筑面积75000平方米，专注数控机床、成型压机、环保设备、新能源设备等专用成套设备的研发、制造、销售和服务。
技术需求：
LED全自动蓝宝石晶体生长炉控制系统的研发。[内容描述] 1. 具体内容：在“LED全自动蓝宝石晶体生长炉的开发”项目实施过程中，“生长炉控制系统的研发”是整个项目的技术关键和难题之一。当前国际国内LED蓝宝石晶体生长炉市场中，晶体生长的过程大多在很大程度上依赖人为经验的控制，少部分为半自动，很少有全自动程控的设备，极大的影响晶体生长的稳定性和一致性。本项目旨在通过全自动控制系统的研发，实现晶体生长的全自动控制。2. 技术要求和指针(1)控制系统为全自动死循环控制系统；(2)人性化人机操作接口；(3)实现高精度温控系统；(4)应急处理系统等。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：浙江晨丰灯头有限公司
联系人：陆伟                     联系电话：0573-87618171
E-mail：cf_luwei@cnlampholder.com
通讯地址：海宁市盐官镇杏花路4号
企业网址：http://www.zjchenfeng.com/
企业简介：

公司是中国第一家生产绿色无铅环保灯头的中型现代化企业，于2010年被认定为浙江省科技型中小企业和2011年省高新技术企业。
技术需求：
自动化改造。[内容描述] 通过视觉系统与机械有机结合，将光学摄像模拟人的视觉系统、计算机与检测软件系统模拟人的大脑系统，通过光学摄像系统得到所检产品的信息，并将该信息传递至计算机进行数据分析，再由计算机将设备操作指令传递至检验设备进行下一步操作，从而达到信息收集、传输、处理、回馈、机械动作等等一系列自动化结构设施。通过摄影摇感技术对产品高速摄像，摄取信号到计算机由软件判定给出各种检测资料，并根据所检测产品的型号和数据库数据进行处理和比对，（中间按放一个数据检测精度开关分成两檔，普通和高标准由此满足不同客户的需要）由计算机自动发出信号完成筛选，整个过程在4秒钟内完成。同时解决机械传输部分产品流转的稳定性，并要求保证每分钟达到250只的速度，产品和产品有一定的间隔式停顿，并自动按产品好坏区分开摆放，中间要求平稳传输。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：浙江华阳光电股份有限公司
联系人：金先生                     联系电话：0573-87623198
E-mail：jt@wiyar.cn
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇工业园区杏花路4号
企业网址：www.wiyar.cn
企业简介：

经营项目是节能灯具、节能电子产品、LED发光二级管的研发、生产和销售。公司以“促进能源和环境的和谐发展”为目标，秉承“科技创新、诚信为本、服务社会”的经营理念，在日趋竞争激烈的环境中，通过持续的技术创新、管理创新和营销创新，力争建成国际一流、技术规模领先的大型LED生产基地，为节能环保事业的发展做出重要的贡献。
技术需求：
室内LED灯具开发。[内容描述] 1.主要内容：（1）LED侧发光可调光平板灯研发；（2）LED大功率的球泡灯研发；（3）LED贴片油烟灯新产品研发；（4）LED可调光吸顶灯的研发；（5）LED电源的研发。2. 技术经济指标：（1）用LED侧发光的平板灯替代正面发光的LED平板灯，提高光效和发光均匀度；（2）解决大功率球泡灯的散热问题；（3）用LED贴片油烟灯取代草帽油烟灯，增强产品稳定性和寿命。选用无线调光等技术，使LED可调光吸顶灯取代传统的吸顶灯。[提供资金]人民币100万元。
企业名称：海宁胜百信息科技有限公司

联系人：罗旭，高霜                   联系电话：0573-87965551

E-mail：markluo@sunparl.com

通讯地址：海宁连杭新区新兴路68号

企业网址：www.sunparl.com

企业简介：

公司产品范围主要包括：CDMA/GSM/3G移动通信基站及终端天线（450-2100MHz）、CDMA/GSM/3G 宽频天线 、SCDMA天线、数字电视天线、直放站天线、室内分布天线、2.4GHz/5.8GHz WiFi/WiMAX系列天线等天线产品；以及合路器、功分器、耦合器、避雷器、射频连接线等射频器件产品。

技术需求

    无线WIFI新产品的开发。[内容描述] 需与大专院校（电子类，通信类）研究所或技术中心进行合作开发新产品或申报专利。
企业名称：浙江通达磁业有限公司
联系人：陈娟景                     联系电话：0573-87539208
E-mail：Tdjsb@zjtdcy.com
通讯地址：浙江省海宁市周王庙镇桑梓南路12号
企业网址：www.zjtdcy.com

企业简介：
浙江通达磁业有限公司拥有国内先进的喷雾造粒、自动压机、全自动氮窑生产线、通过式磨床和完善的辅助设备及先进的检测设备，年产软磁铁氧铁体8000吨
。
技术需求：
1. PC47材质的批量生产。[内容描述]（1）μi =2500±25%；（2）Pcv≤600kW/m3（25℃，100kHZ，200mT)；（3）Pcv≤250kW/m3（100℃，100kHZ，200mT)。[提供资金]人民币200万元。

2. PC95材质的大批量生产。[内容描述]（1）μi =3000±25%；（2）Pcv≤400kW/m3（25℃，100kHZ，200mT)；（3）Pcv≤400kW/m3（100℃，100kHZ，200mT)。[提供资金]人民币250万元。 

3.一种锰锌系铁氧体高频磁芯的推广。[内容描述]（1）μi =2300±25%；（2）Pcv≤600kW/m3（25℃，100kHZ，200mT)；（3）Pcv≤500kW/m3（100℃，100kHZ，200mT)。此材料已申请发明专利，与同类产品相比，截止频率显著提高。[提供资金]人民币300万元。
企业名称：海宁新光阳光电有限公司
联系人：费月明                    联系电话：0573-87637183
E-mail：Fym0573@163.com
通讯地址：海宁市黄湾镇（尖山新区）闸口村
企业网址：http://www.xgy-light.com
企业简介：
公司位于中国的鱼米之乡、人杰地灵的杭嘉湖平原。杭州湾大桥贯通钱塘江南北两岸，沪杭、杭浦高速左右相辅，交通便捷，区位突出。
　　海宁“新光阳”是我国汽车HID产品主要生产制造基地，贸易渠道辐射海内外，自营出口20多个国家和地区，拥有Alibaba、Globalsources、Global Market、Made-in-china等多个外贸平台，产品进入美国、日本和欧洲市场。
    坚持“科技超前、品质优先”的经营理念，站在HID制造领域的高度，依靠科技，引进韩国先进的汽车灯装备生产线，专业生产新一代汽车照明HID氙气灯和节能环保型陶瓷金属卤化物灯，年生产能力分别为300万只和150万只。“新光阳”是外向型独资企业，拥有员工500多人。
    公司管理相继通过了ISO9001：2008质量体系认证，GB-T240001-2004环境管理体系、GB-T28001-2001职业健康安全管理体系认证。
技术需求：

    1.溶液法涂复红外反射膜的生产技术。[内容描述] 利用红外反射膜将光源辐射的红外光谱反射回灯内，可有效提高灯的发光效率，达到节能目的。技术指标：800nm～1×104nm红外光谱范围内，反射率≥90%；380nm～780nm可见光谱范围大，透光率≥90%。[提供资金]人民币30万元。

    2.陶瓷金卤灯电弧管用透明氧化铝陶瓷管的生产工艺与方法。[内容描述]陶瓷金卤灯性能优异，节能减排效果明显，是唯一能与LED光源并驾齐驱的理想光源。但其电弧管制造用的透明氧化铝陶瓷管价格高，自主化生产可降低生产成本近1/3。本项目要求提供制造一体化透明氧化铝陶瓷管的成套生产工艺和方法，所生产的氧化铝管的光透过率≥96%。[提供资金]人民币50万元。

包装印刷
企业名称：浙江长海包装集团有限公司
联系人：戴浪                    联系电话：0573-87783031
E-mail：Lucy.8020@hotmail.com
通讯地址：浙江省海宁市斜桥镇庆云工业区
企业网址：www.chpacking.com.cn
企业简介：

    浙江长海包装集团有限公司成立于1995年，是一家从事各种软包装材料技术与产品的研究、开发、生产与销售的国家高新技术企业，专门为食品、医药、日化、电子等行业提供软包装解决方案。
技术需求：

    1.自粘性薄膜的热封性能不良。[内容描述] 我司计划开发一种防伪包装产品，此产品的特点是在包装的特定位置添加有防伪标识，常规的复合包装产品，印刷再复合，要在特定位置添加防伪标识且有200米/秒的复合速度。要求防伪标识能在复合工艺中实现。[提供资金]人民币100万元。

2.自粘性性薄膜的的应用。[内容描述] 我司计划开发可自身重复粘合性薄膜的利用，此薄膜能多次揭开后再次粘合，因本身具有自粘性，在薄膜成型后，再加工非常的困难，因有自粘性，其开卷性能非常的差，不能适用于自动化的印刷，复合和制袋的工艺生产，此提出技术需求，要求薄膜能有好的自粘性，特定树脂通过挤出工艺成为卷膜。有能方便的进行软包装工艺的生产。[提供资金]人民币150万元。

3.药品监管码的同步印刷工艺。[内容描述]药品包装要求有一一对应的药品监管码，目前药品包装的监管码标识为后期再次喷码，包装生产过程中必须有个后期喷码的工序，我司计划开发在印刷工序完成喷码工作，因印刷常规的印刷速度均超过200米/码，目前的技术难点是需求要喷码能通印刷同步。[提供资金]人民币120万元。

企业名称：南大（浙江）环保科技有限公司
联系人：唐先德/胡红周      
联系电话：0571-86797111/15925675191
通讯地址：海宁农业对外综合开发区海杭路
企业网址：WWW.ZJND.COM
企业简介：

   南大（浙江）环保科技有限公司是一家以食品级原纸淋膜生产和食品包装制造业为主的高新技术企业。
技术需求：

聚乳酸（PLA）发泡纸淋膜（挤出涂覆）技术。[内容描述] 主要内容：与聚乙烯（PE）相比，聚乳酸（PLA）属于完全可生物降解塑料，不会造成白色污染。但由于聚乳酸熔体强度、耐热性、耐冲击强度较差，导致聚乳酸发泡纸时淋膜加工困难，生产成本也较高。主要经济指标：聚乳酸（PLA）发泡纸淋膜合格率97%以上。[提供资金]人民币200万元。

企业名称：浙江阳天包装材料有限公司
联系人：朱海丽           联系电话：15857344153,0573-87781808
E-mail：hali0573@163.com
通讯地址：浙江省海宁市斜桥镇工业园区新建路10号
企业简介：

本公司是海宁市唯一一家从事烟草包装生产的企业，公司创建于2009年12月，注册资本2500万元，项目总投资6500万元，其中固定资产5000多万元，先后购置国际先进涂布机、复合机、镭射膜压、镀铝等生产设备20多台（套），采用国际先进激光镭射防伪技术、管理技术和生产工艺，形成年产10000吨激光镭射转移卡纸的生产能力。
技术需求：
激光镭射转移膜的生产工艺研究。[内容描述] 本课题主要研究开发各类用于卷烟条盒包装、高档酒品、礼品盒包装的各种激光镭射转移膜的生产工艺，后将膜转移至纸张上后，使纸张具有独特的防伪功能。主要内容包括以下几方面：1. 基膜根据印刷方式不同，选用合适的涂料，进行涂布工艺的研究，确定适合镭射模压的最佳涂布工艺条件；2. 各种镭射图案模压工艺的研究；3. 模压后镀铝、镀介质工艺的研究。本课题研究试制成功后，转移膜可直接用于本单位转移卡纸的生产，既降低成本，又便于控制产品质量。[提供资金]人民币100万元。

企业名称：浙江诚信包装材料有限公司
联系人：张红萍                    联系电话：0573-89239826
E-mail：zhanghongping3181@163.com
通讯地址：海宁市农发区启潮路12号
企业网址：www.chancingpack.com
企业简介：

浙江诚信包装材料有限公司是一家集印刷、复合、制袋、吹膜、机械设计与制造于一体的综合型国家级高新技术企业。公司产品“诚信”商标荣获浙江省著名商标荣誉！公司一贯奉行 “诚实待人，信誉至上”的宗旨，多年被评为“重合同、守信用”企业，被浙江省国税局评为“AAA”级纳税信誉等级企业,并被中国建设银行浙江省分行评为信用“AAA” 级企业。
    公司拥有印刷机、干复机、分切机等11条生产流水线，有先进的日本富士印刷机，最高印速可达250m/min，全年印刷生产能力为5亿多平方米。公司同时还拥有强大的薄膜生产能力，其中具有国际先进水平的三层共挤薄膜生产线6条，五层共挤生产线3条，可年产薄膜达1万吨。目前，公司已经形成了标签、收缩膜、液体膜、复合膜等四个大类，十多个小类的产品结构。
技术需求：

    1. 新型可降解材料/低成本可回收绿色包装材料/差异化包装原材料的制备和在包装行业的应用。[内容描述] 上游新型包装原材料的合成制备与应用。包括可降解，可回收，差别化包装原材料的产业化和应用。

2. 功能化薄膜开发应用。[内容描述]下游功能化薄膜的开发，高阻隔包装及材料的软包装应用：高阻氧性和阻油性/油脂食品；高阻湿牲/干燥食品；高保香性/芳香食品；包装具有高的氧气、二氧化碳和水蒸气的透气性/果品蔬菜类生鲜食品；气调包装（选择对某些气体具有选择性高透气性的包装材料、气体吸附型包装、释放气体(味)的包装、去除异味的包装）、抗菌包装、纳米复合的高阻隔性包装等。

[提供资金]人民币5000万元。
企业名称：海宁市粤海彩印有限公司
联系人：王猛                    联系电话：0573-87799785
E-mail：wangmengking@hotmail.com
通讯地址：海宁市丁桥镇镇保路88号
企业网址：www.yhcy.cc
企业简介：

海宁市粤海彩印有限公司创办于1993年，是一家集印刷、复合、制袋、薄膜制造于一体的综合性的民营企业，专业生产各类塑料软包装复合材料。2012年公司销售收入超过3亿元，是浙江省软包装行业内的龙头企业。

技术需求：

1.聚乙烯薄膜低分子爽滑剂迁移析出问题。[内容描述] 聚乙烯薄膜作为一种软包装复合材料，主要被用作复合膜的热封层，具有质地柔软、密度小、易封口、成本低、易加工成型等优点，因而应用十分广泛。目前，许多软包装复合膜消费厂家在使用以聚乙烯薄膜为热封层的卷膜材料时，膜卷内层往往因为放置时间久，卷膜收卷不当等情况下，聚乙烯内的无机爽滑剂成分析出严重，造成复合膜卷内外的复合膜摩擦系数不均，复合膜容易在包装机上出现打滑现象，影响正常生产，同时造成不必要的浪费现象。开发一种具有高爽滑特性的聚乙烯薄膜添加剂，既具有很好的爽滑特性，又不产生析出带来使用过程中的种种问题。[提供资金]人民币10万元。

2.抽真空大米包装袋。[内容描述] 散装大米包装既美观又卫生，已经成为大米包装的新趋势。大米包装是属于重型包装，对于包装材料的强度要求比一般软包装材料要高。特别是抽真空的包装袋，由于要经受大米在装填、抽真空、存储、搬运等过程的冲击，特别容易发生破袋。市场上常用的BOPA/PE结构有极高的破损率，不是一种合适的包装形式。需要开发一种具有抽真空、低破损的大米包装材料，破损率低于5%。[提供资金]人民币10万元。

新能源

企业名称：浙江芯能光伏科技股份有限公司
联系人：屠勇勇                    联系电话：0573-80708903
E-mail：Tuyongyong8@126.com
通讯地址：海宁市皮都路9号
企业网址：http://www.xinnengsolar.com
企业简介：

    浙江芯能光伏科技有限公司成立于2008年7月，座落于浙江省海宁市皮都路9号。我公司引进国际先进的单晶制作和硅片生产系列设备，年产能硅片500兆瓦。公司秉承“芯聚阳光、能燃希望”的建厂宗旨，坚持“品质定市场，诚信赢客户”的经营理念，努力为光伏发展创造新的辉煌。
技术需求：

1.提高太阳电池用多晶切片成品率的难题。[内容描述]（1）主要内容：太阳电池用多晶硅片，由于在生产过程中采用了铸造工艺，其内在杂质较多，切晶时容易出现切到硬点造成断线事故，再加上本来多晶的氧含量较低机械强度较弱，故无论在切片或者洗片时都容易出现碎片、崩边的情况。（2）需解决的技术问题及技术指标：急需解决多晶切晶时断线；切片、洗片时的碎片问题，关键在于解决多晶中硬点以及氧含量过低。预期达到的成品率在96%左右。[提供资金]人民币10万元。

2.寻求有效降低光致衰减的方法。[内容描述] 光致衰减是近来光伏行业比较关注的热点，光致衰减现象将导致太阳能元器件功率的降低，造成客户的损失。现寻求一种操作简单实用、处理成本低，又能有效降低光致衰减的方法。
3.寻求光伏太阳能硅片清洗新工艺。[内容描述] 硅片清洗是指采用物理或化学的方法去除硅片表面的污染物和自身氧化物,以得到符合清洁度要求的硅片表面的过程。现有的硅片清洗技术都存在着诸多不足，清洗效果不甚理想，难以将硅片表面的沾污全部除去。现寻求一种清洗方法，能够大幅度提高清洗效果，以得到符合清洁度要求的硅片表面。

企业名称：浙江神太太阳能有限公司
联系人：徐超                    联系电话：0573-87861111
E-mail：info@shen-tai.com
通讯地址：浙江省海宁市袁花镇工业园区联红路199号
企业网址：http://www.shen-tai.com
企业简介：

    浙江神太太阳能有限公司是一家专业从事太阳能应用技术、开发与研究、产品生产与销售的产业化高新企业，中国太阳能产业联盟常务理事单位，浙江省太阳能协会副会长单位，被中国太阳能热利用专业委员会评为推荐品牌、首批获得太阳能行业中国环境标志，中国驰名商标、家电下乡中标企业、2009中国男排总决赛指定产品、ISO9001：2008认证、欧洲太阳能认证等。被全国高科技产业品牌推进委员会评为“2008中国太阳能热水器30强品牌”企业，公司以专注高品质产品为理念，开发生产与销售分体别墅式、一体型、阳台式、承压式等家用型太阳能热水器，承揽了各类太阳能集热供热系统工程,同时神太产品列入“环境标志产品政府采购清单”。产品远销德国、法国、意大利、西班牙、美国、南非、韩国、澳大利亚等六十多个国家。
技术需求：

    1.热管的防冻涨问题。[内容描述] 由于太阳能装置有部分流道在室外，在北方使用可能发生冰冻现象。特别是遇到连续雨雪天气或集热器表面被积雪遮蔽时，则可能发生冰冻现象。一般的热管在低于-10℃抗冻能大幅下降，每天多次的冻、化，热管尾部马上会逐步胀大导致热管破裂失效，整个集热系统逐步瘫痪，防冻胀问题是用于西北方高寒地区太阳能集热工程必须解决的问题。[提供资金]人民币200万元。

    2.热水器与建筑一体化问题。[内容描述] 在原有基础上使集热器与阳台更紧密的结合，使得整体更加美观与合理，建筑与系统设计同步进行，更符合建筑一体化的要求。
企业名称：浙江尖山光电股份有限公司
联系人：金志根                    联系电话：0573-87805301
E-mail：Hr@topointsolar.cn
通讯地址：海宁市尖山新区黄湾工业园区8号
企业网址：www.topointsolar.cn
企业简介：

    成立于2006年9月， 公司主营业务：硅片（单晶拉棒、多晶铸锭、切片）；电池片（单晶、多晶）；组件加工；光伏系统工程安装。
技术需求：

    超薄多晶硅片研发：1.硅片碎片率高；2.硅片后期加工易变形。[内容描述] 主要内容：
通过减少切割槽距，选用细钢线来增加每kg硅料硅片出片数，降低硅片厚度，降低单片硅片硅料耗用量，最终降低单片硅片成本。技术经济指标：硅片厚度由原来的180um降至160um，出片率达到52pcs/kg,使切割材料成本由原来的2.12元／pcs降至2.0元/pcs,目前主要难题在于如何降低生产过程中的硅片碎片率及解决硅片在电池片制作过程中的变形现象。[提供资金]人民币250万元。
企业名称：海宁宝光太阳能工业有限公司
联系人：周强                    联系电话：13758321717
E-mail：Zhouqiang63787898@163.com
通讯地址：海宁市袁花镇工业园区联红路138号
企业网址：http://www.cnbg.cn
企业简介：

海宁宝光太阳能工业公司是专业生产全玻璃太阳能真空集热管与太阳能热水器的公司。公司注册资金5000万，占地80000余平方米，建筑面积50000平方米。公司拥有国内最先进太阳能真空管生产链与太阳能热水器生产链，公司年销量达1500万支真空管及万余台套太阳能热水器。为江南最大的太阳能开发与利用的新能源企业。
宝光公司和力诺公司合作投资一亿成立了浙江力诺宝光太阳能有限公司，专业生产高硼硅3.3玻璃，具备年产72000吨高硼硅玻璃管材的能力。公司从原材料到成品形成了完整的产业链，为真空集热管生产提供了可靠的质量保证。
宝光公司专注太阳能真空管生产的同时，更以太阳能热水器的品牌建设与营销服务为发展战略，公司建成有自动化太阳能生产设备，年产能力达10万台。

技术需求：
1. 家用太阳能热水系统能效提升。[内容描述] 在不大范围改变现有产品设计结构的条件

下实现热水系统能效等级1级水平。提升现有产品与建筑结合水平，开发设计与建筑结合度高的太阳能热水系统和配套的节能系统。[提供资金]人民币5万元。
2. 太阳能合同能源管理及印染造纸等行业的热水需求以及如何与太阳能行业匹配。[内容描述]在纺织品印染的工艺中，很多环节要用到热水，热水供应对于印染企业有着至关重要的作用和意义。 [提供资金]人民币1000万元。

企业名称：海宁超大集热管有限公司
联系人：徐振华                   联系电话：13706590421
通讯地址：海宁袁花镇工业园
企业网址：http://www.hiinem.com.cn/com/chaoda/
企业简介：

海宁市超大集热管有限公司是专业生产全玻璃真空集热管的大型企业。公司拥有多条国内最先进的高真空自动排气台及全自动真空镀膜生产线，先进的激光打标防伪技术、集热管领先的吸气/排气技术等，公司年产量达800万支以上的规模。

超大集热管有限公司始终坚持“以质量求生存，以创新求发展”的理念，专心、专一、专业地去做好太阳能集热管。公司引用先进的磁控溅射镀膜工艺和干涉膜技术，用Optoso在线镀膜质量控制仪，严格控制生产过程中的每道工序，严把产品质量关。

技术需求：

1.全玻璃超导热管中传热速率提升和不冷凝介质处理。[内容描述] 目前全玻璃超导热管中传热介质在使用过程中其热传导效率相对低下，增加传递介质总量后又会出现空晒过程中内压较大发生真空管爆裂的现象，因此急需解决超导热管介质传导速率与介质总量之间的关系，提升导热速率。同时希望能够解决反复使用后真空超导热管中介质部分不冷凝问题。[提供资金]人民币10万元。
2. 自然循环型家用太阳能热风机研发。[内容描述] 利用现有的集热产品设计开发一种能够不利用外部能源实现建筑物内空气被太阳能集热器加热循环的家庭用热风机，主要用于北方农村地区的建筑取暖或民用领域的低温干燥。主要要求为：集热面积不超过3平方，集热功率不小于2.4kw；设备无需家庭电源供给电能。实现自然循环换热。外观与环境能较好融合。或做其它用途。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：浙江鸿乐光热科技有限公司
联系人：褚力飞                    联系电话：13957332703
E-mail：sales@hongle-solar.com
通讯地址：浙江省海宁市尖山新区闻澜路18-1号
企业网址：www.hongle-solar.com
企业简介：

浙江鸿乐光热科技有限公司，坐落于长三角经济圈的中心地带，滨临杭州湾的北侧--海宁尖山新区。在产品定位上，我们是致力于太阳能集热系统—中高端承压、搪瓷智能水箱的研发、制造和销售为一体的现代化高新技术企业。公司耗资8000万，引进国内外一整套先进承压式搪瓷内胆生产线，全力打造以各类承压搪瓷水箱为核心的高品质、低能耗太阳能集热系统，尤其包括各类承压搪瓷水箱。公司设计年产超过25万台，处于行业领先水平。

技术需求：

1. 太阳能承压搪瓷贮水箱混水。[内容描述] 太阳能承压搪瓷贮水箱出热水是依靠冷水的压力将热水顶出。其进、出口流速、温差过大时，容易造成混水，导致出水温度直线下降，卧式结构的贮水箱比立式结构贮水箱混水问题更为突出。在国家相关行业产品中，卧式和立式结构的贮水箱的热水出水率只有50%和60%左右。这使得太阳能转化成热水的利用率降低。解决混水问题从二个方面入水：第一改变进水结构；第二改变搪瓷内胆结构。在冷水顶进时，冷热水分层明显，缓慢顶进，从而提高贮水箱的热水出水率，提高太阳能利用率。似提供帮助的是：提供具体的结构方式，使卧式和立式结构的太阳能承压搪瓷贮水箱热水出水率提高到75%和85%以上。
2. 太阳能承压搪瓷贮水箱换热盘管双面搪瓷。[内容描述] 太阳能承压搪瓷贮水箱间接加热时需用换热盘管进行热量传导，目前行业中大部分采用10#或者20#无缝钢管表面处理后进行单面（与水接触面）搪瓷，解决了换热盘管与水接触面的防腐问题。而在实际使用中，搪瓷钢盘管内换热介质为：水或者醇类，前者同样对搪瓷钢盘管造成腐蚀，一旦漏水，整个贮水箱将报废无法使用。太阳能承压搪瓷贮水箱的漏水问题很大原因上是换热盘管腐蚀造成。拟需提供帮助的是：需具体的搪瓷工艺，将10#或者20#无缝钢管内、外表面进行处理，再采用湿搪办法将内、外表面都进行搪瓷和烧结。换热盘管双面搪瓷可延长太阳能承压搪瓷贮水箱的使用寿命3-5年。

企业名称：浙江晶科能源有限公司
联系人：黄琳                    联系电话：0573-87871069
E-mail：qihuabu@jinkosolar.com

通讯地址：海宁市袁花镇袁溪路58号
企业网址：www.jinkosolar.com

企业简介：

浙江晶科能源有限公司，位于有“天下第一潮”美称的钱塘江边浙江省海宁市，交通便利(距杭州40分钟车程)。浙江晶科拥有员工2700多人，形成实际年产800MW电池、300MW组件的生产规模。公司目前正在加紧推进年产1.2GW电池及800MW组件扩产项目。届时，公司太阳能电池产能将达到1.8GW, 组件产能将达到900MW，公司新增固定资产投资总额15亿元人民币，形成超150亿元人民币的销售规模，公司员工总人数也将从目前的2700余人增至7000余人。 

作为中国具规模的太阳能产品基地之一，晶科能源专注于为客户提供世界领先水平的光伏产品，大力实施科技创新。公司自成立以来，大力引进国际先进生产设备，包括美国GT Solar多晶炉，日本NTC线切机，意大利Baccini电池片生产线以及伯格测试技术。组件生产引进日本NPC技术以及全自动生产线，代表了世界一流的先进生产工艺。
技术需求：

1. 背面钝化电池铝浆开发。[内容描述] 开发适合背面钝化电池工艺的高效铝浆。目前此种铝浆在激光开槽处容易出现空洞，无法达到良好的接触，使用电池串联电阻大，效率低。预期达到的技术指标为单晶平均转换效率19.5%。背面钝化工艺整体新增成本小于6美分每片。[提供资金]人民币1500万元。

2. MWT电池穿孔银浆开发。[内容描述] 开发MWT电池工艺的高效银浆，此种银浆用于填充激光开孔处，用于将正面电极引导至背面，目前使用的银浆成本偏高，串联电阻大，效率不高，预期达到的技术指标为多晶平均转换效率18.5%，MWT工艺整体成本小于SOP电池1美分每片。[提供资金]人民币1200万元。

3. MWT电池低成本图形开发。[内容描述] 开发MWT电池工艺的高效银浆，MWT电池传统的制造方式是使用集成导电背板，但是该工艺设备兼容性低，组件工艺变更较多，另外集成导电背板的成本还是偏高。因此希望通过优化MWT正反面图形，达到以焊接的方式完成MWT电池的封装，并且取得较低的封装损失，使用较少的焊带。技术指标为组件比SOP组件提高4%的功率输出，电池和组件的综合成本下降2美分每瓦。[提供资金]人民币1300万元。

企业名称：浙江桑乐数字化太阳能有限公司
联系人：徐永厚                    联系电话：15906733967
E-mail：zjpinzhi@sangle.com
通讯地址：浙江省海宁市尖山新区听潮路16号
企业网址：http://www.sangle.com
企业简介：

    浙江桑乐数字化太阳能有限公司（以下称浙江桑乐）位于浙江尖山新区，于2008年1月批准成立，投资总额9000万元人民币，注册资本1000万元人民币。拥有总资产：10520万元人民币；其中固定资产：5472万元人民币；流动资产：3450万元人民币。主厂区占地面积87943.89平方米，总建筑面积51340.35平方米。做为海宁市政府的重点招商引资项目，2009年3月31日，年产能50万台一期工程顺利竣工投产。员工：118人；其中从事研发科技人员15人；大专及以上学历：37人；90%以上员工具备高中学历。
技术需求：

    平板集热器充分高效吸收太阳光能并转化为热能。[内容描述] 我国太阳能热水器推广占世界太阳能热水器推广总量的70%，比欧美国家10年推广的总和还多，成为“世界太阳能应用总量第一大国”。 根据《民用建筑节能条例》的规定，根据有关部署，国内多个省市已经纷纷跟进，推进太阳能与建筑一体化，如在江苏、广东、海南、山东、甘肃、深圳、浙江等地区都明确要求12层以下建筑要全面推广和配置太阳能热水系统，太阳能应用提供了巨大的空间，太阳能产业发展也将迎来新的契机。1.太阳能集热器的总热损系数：≤3.75W/(㎡℃)；2.产品规格：集热器长度为2420mm，宽度860mm，厚度80mm；3.吸热体涂层的红外发射率：≤0.25；4.吸热体涂层的吸收比：≥0.91；5.玻璃盖板的透射比：≥0.85；6.基于采光面积Aa和集热器进口温度ti的瞬时效率：≥0.70。

新材料

企业名称：浙江德嘉新材料有限公司
联系人：黄小芳                    联系电话：13511355231
E-mail：huangxiaofang119@126.com
通讯地址：浙江海宁市钱江工业园区芦红路1号
企业网址：www.dejiafabric.com
企业简介：

浙江德嘉新材料有限公司成立于1999年，公司位于上海和杭州之间，是专业生产PVC 新材料的大型企业，主要产品有数码喷绘布材料系列、篷盖布材料系列、充气游乐布材料系列、膜结构材料系列，屡创科技型企业，并通过ISO9001质量管理体系认证。

    公司先后从德国，意大利引进十多条生产线，形成从纺织、涂层、压延、贴合的完整产业链，公司的系列产品无缝宽度可达5.1m。
技术需求：
1. 高阻燃型喷绘写真布的开发。[内容描述] 目前，各种旗帜和宜传条幅的制作方法都是沿用传统的印刷方法，即将各种颜色的图案印刷在未经处理过的化纤织物上。由于采用印刷方法需要制版，尤其当图案颜色较多时，各种颜色需要套印，即每种颜色都需要制一个版。且进行套色印刷时，各种颜色难以对准。不仅工艺比较复杂，而且印出的图案质量较差。因此，现在出现了采用喷绘技术制取各种旗帜和宣传条幅的方法，即采用喷绘方法将各种颜色的图案印制在化纤织物上。采用喷绘方法，工艺简单，印出的图案质量较好。但由于化学纤维结构紧密、结晶度较高，使得织成的化纤织物表面光滑，对水的渗透性能较差。而常用颜料或染料又都是水性材料。因此，未经处理的化纤织物难以适应喷绘需要，适用范围较小。我公司长期从事PVC复合材料的生产和加工，产品质量稳定，性能优异，价格合理，在国内外用户中享有良好的声誉。当前我公司计划开发出一种用于喷绘的高阻燃型喷绘写真布，希望写真布的阻燃性能达到日本阻燃测试标准JIS L1091-1999。热忱欢迎在写真布研究方面具有相当科研实力的研究单位与我公司合作，共同开发出符合相关要求的高阻燃型喷绘写真布。[提供资金]人民币10万元。

2. 高抗静电PVC夹网复合布的开发。[内容描述] 一般高分子材料在使用过程中会在材料表面聚积静电荷，当材料表面静电荷聚积到一定程度后就会产生火花放电，这在一些易燃易爆场合使用时是十分危险的，因而必须设法减少静电积累或者是开发出能够将表面所积累电荷迅速转移走的新型材料。我公司长期从事PVC复合材料的生产和加工，产品质量稳定，性能优异，价格合理，在国内外用户中享有良好的声誉。当前我公司计划开发出一种用于煤矿通风设备在PVC夹网复合布，希望新材料的表面电阻率能够在106Ω以下，并且能够在产品整个使用寿命内一直保持这种性能。热忱欢迎在高分子薄膜材料抗静电研究方面具有相当科研实力的研究单位与我公司合作，共同开发出符合相关要求的高抗静电PVC夹网复合布材料。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：浙江万凯新材料有限公司
联系人：史明明                    联系电话：0573-87959571
E-mail：wkai@wkai.cc
通讯地址：浙江省海宁市尖山新区闻澜路15号
企业网址：http://www.wkai.cc
企业简介：

浙江万凯新材料有限公司成立于2008年3月，隶属浙江正凯集团，是一家专业从事瓶用PET研发、生产和经营的大型现代化企业。公司地处中国经济最活跃的长三角经济区腹地—海宁市尖山新区。占地800余亩，项目规划100万吨瓶级PET切片分三期建设，注册资本2亿元，计划总投资19亿元。
技术需求：

1. 真空测量引压管结构。[内容描述] 主要内容和技术方案：（1）真空测量仪表引压管分为垂直部分和水平段，可以对引压管垂直段，特别是引压管根部进行在线彻底的疏通清理。又可以通过水平段及时有效的疏通三通中的齐聚物。（2）在引压管水平管段同时设置了两个真空仪表口法兰口，一个在线使用，一个用来备用和校正在线仪表的作用，同时备用法兰还可以使用在正压测试。以便保护昂贵的真空仪表免受损害；（3）在此引压管中根部设置了热媒夹套，可以有效防止齐聚物冷却后堵塞在引压管根部。（4）在引压管中还设置了一个分支用来接高温乙二醇管线，用来在线吹通引压管。（5）在引压管水平段和垂直段分别设置可以用一个通针插入的盲板法兰，以便在疏通引压管时之用。该装置从根本上解决真空仪表引压管堵塞疏通难和测量波动的长期存在的技术难题，使PET真空控制更加准确技术和可靠，稳定PET的生产，提高产品质量，增加企业的经济效益。[提供资金]人民币60万元。
2. 切粒机系统除尘新装置。[内容描述] 主要内容和技术方案：（1）进入切粒机的三股水（溢流水、输送水、喷淋水）之前增加了一套双联精密过滤器（过滤精度100微米），此过滤器的安装能够有效的将大于100微米的粉尘过滤，防止切粒机溢流口等部分因粉尘而堵塞。（2）切粒机冷却用除盐水回水（带粉尘）进入除盐水缓冲箱之前增加三道过滤，第一道用100目得金属过滤网粗滤，第二道用无纺布(60g/m2)精密过滤，第三道用300目以上的金属过滤网最后过滤。（3）除盐水箱采用一用一备，在线备台，如其中一台水箱因长期使用有粉沉淀或细菌滋生等情况，可以在线切换至备台使用，进而进行彻底的清理。（4）对切粒机干燥机、振动筛等于空气接触的部分加空气过滤棉，对环境中的空气进入切粒机系统前进行过滤。从根本上解决切粒机因切屑等粉尘堵塞溢流水管导致切粒机排废的发生，同时也可以有效的防止环境中的粉尘进入PET生产系统中，稳定PET的生产，提高产品的质量，增加企业的经济效益。[提供资金]人民币60万元。
企业名称：浙江中越包装材料有限公司
联系人：王欣                    联系电话：0573-87969328
E-mail：738305299@qq.com
通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市连杭经济开发区海塘路99号
企业网址：http://www.zypackaging.com
企业简介：

    浙江中越包装材料有限公司，坐落于浙江省海宁市连杭经济开发区。与风景秀丽的世界级旅游城市杭州毗邻。是一家集包装材料生产与包装机械设计制造及包装印刷与一体的专业生产厂家。拥有高级技术工程师、管理人员及员工300多人，标准厂房30000多平方米，经历10多年的发展，公司业务已遍及世界各地，年产值两亿多元。硬件设备在国内同行业内位居前列。产品主要应用于食品包装、保温材料、护卫休闲用品、家居清洁用品、医药用品等包装领域。

技术需求：

寻求各级院校及科研院所与我公司合作进行要求科研方向高分子材料、新型功能材料方向的科研活动。[内容描述] 鉴于我公司在科技研发方面刚刚起步，科研实力相对薄弱的现状，我公司愿与各级院校及科研院所合作与我公司共同成立研发中心、共同进行产品研发、共同申报各级科技项目。我公司现主要经营产品类型包括建筑保温材料、家居清洁用品和软包装行业。

企业名称：海宁市巨恒新型建材有限公司
联系人：刘杰                    
联系电话：13736843425
通讯地址：海宁市尖山新区永昌路28号
企业简介：

    海宁市巨恒新型建材有限公司成立于2011年4月，注册资金为500万元人民币，类型为有限责任公司，位于海宁市尖山新区永昌路28号，厂房面积12000平方米。主要采用自有的知识产权技术和工艺，利用建筑垃圾、木屑泡沫等生产复合轻质条板，建年产能400万平方米，因产品具有可组装性、永久性、轻质高强、价格低廉等特点，能快速的扩展市场，节能环保属于国家支持和扶持的发展产业，具有很好的发展前景。

技术需求：
1. 返卤。[内容描述] 菱镁充分固化后，在内部仍然残留存超临界的游离的氯化镁或过量的碱金属杂质离子，在高温环境下，水蒸气快速透过制品内部的毛细孔道，将设备反应的纳钾离子迁移出来，不断聚集，由于强烈的吸潮性，不断吸附空气中的水蒸气，导致产品结露流汗现象。[提供资金]人民币10万元。

2. 如何提高产品防水性能。[内容描述] 由于产品本身的返卤性，造成防水性低，如添加大量防水剂造成成本过高，并且整体防水效果不高。[提供资金]人民币5万元。

企业名称：浙江博泰塑胶有限公司

联系人：翟孙华                    联系电话：0573-87670222
E-mail：zjh@botai2006.cn
通讯地址：海宁市丁桥镇联丁路三号
企业网址：www.botai2006.com
企业简介：

    浙江博泰塑胶有限公司是一家专业生产、销售各类PVC压延薄膜、广告喷绘材料、蓬盖材料等产业用经编复合的民营企业。公司成立于2004年9月，坐落于海宁市丁桥镇钱江工业园联丁路3号。公司注册资金3600万元，占地面积40000多平方米，建筑面积41000多平方米，拥有总资产1.35亿元，固定资产净值4500多万元，员工235人（其中具有大中专学历以上科技人员51人），2012年实现销售收入2.45亿元。公司拥有德国KS经编机三台、台湾产压延生产线2条，三层贴合生产线五条，形成年产pvc压延材料25000吨，贴合类喷绘材料、蓬盖材料2800万平方米的生产规模，其中贴合类产品100%出口。

技术需求：

1. 如何提高装饰膜的光亮度和表面的平整度。[内容描述] 我公司现生产的装饰膜光亮度基本稳定为85-90之间，但客户的标准光亮度要在90以上，有望得到提高。

2. 如何解决装饰膜透光时发现的振纹现象。[内容描述] 我公司现生产的装饰膜一直以来不能克服掁纹现象，虽然对设备上进行多次大的调整，在生产工艺配方也是无数的微调，但是效果不明显。

3. 如何克服灯箱布面膜夏天生时喷绘出现的白条现象。[内容描述] 灯箱布产品尤其是面膜产品在夏季时间段喷绘时经常性会出现有白条现象，在产品门幅的两端特别明显，但其他季节类似现象基本上很少出现。

装备制造

企业名称：浙江美大实业股份有限公司
联系人：徐红                    联系电话：0573-87812298
E-mail：meida@vip.163.com
通讯地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（东西大道60Km） 

企业网址：www.meida.com
企业简介：

浙江美大实业股份有限公司创建于2001年，是中国集成灶行业的开创者和领导者。公司以科技和市场为导向，于2003年自主首创下排油烟系统，开创集成灶新兴行业，是我国目前最具规模和研发实力的集成灶专业生产企业。公司于2012年5月25日成功上市，成为中国厨电行业第三家上市公司，中国集成灶行业唯一一家上市企业。
公司拥有现代化专业制造和检测设备，率先通过了ISO9001、14001管理体系、国家绿色环境标志和CCC认证；获得国家专利77多项，国际PCT专利6项，发明专利11项；产品列入国家火炬计划项目；获国家高新技术企业、中国集成灶行业10强企业，中国集成灶行业第一品牌、国家住宅整体厨房标准化示范基地、浙江诚信民营企业、浙江省最具成长力企业、浙江省标准创新型企业、浙江省优秀民营企业，浙江省绿色低碳经济标兵企业、嘉兴重点企业技术创新团队、浙江省名牌产品等殊荣。

技术需求：

集成灶工作状态下热效率的提高和节能。[内容描述] 在油烟吸排口与锅沿的距离趋近于零，且处于油烟吸排的工作状态下，集成灶所配置的大气式燃气灶热效率提高至不小于60%，且干烟气中CO浓度（α =1，体积比）≤0.1；同时在现有基础上，节约燃气20%左右。[提供资金]人民币30万元。

企业名称：海宁奥通汽车零件有限公司
联系人：朱樱                    联系电话：0573-87416606
E-mail：Zhuying_2006@sina.com
通讯地址：海宁市长安镇修川南路10号
企业网址：www.atmgroup.com.cn
企业简介：

    海宁奥通汽车零件有限公司公司是一家专业生产汽车轮毂轴承总成的外向型企业，主要从事一代、二代与三代高档轿车轮毂轴承总成的研究、开发、生产和经营，产品主要销往北美市场，注册资金3188万元。

技术需求：

轮毂轴承单元振动及噪音的测试技术。[内容描述] 滚动体在滚到表面滚过之后，由于表面存在一定得加工缺陷，因此在旋转时会产生一定的振动及噪音，现需要开发一种测试设备，可以通过测试轴承的振动及噪音，在不拆解的情况下来判定存在缺陷的零件。
企业名称：天通吉成机器技术有限公司
联系人：金志杰                    联系电话：0573-80701202
E-mail：jzj@tdgmt.com
通讯地址：浙江省海宁经济开发区双联路129号
企业网址：www.tdgmt.com
企业简介：

天通吉成是由天通控股投资设立的专用成套装备制造企业。总占地面积127000平方米，建筑面积75000平方米，专注数控机床、成型压机、环保设备、新能源设备等专用成套设备的研发、制造、销售和服务。

技术需求： 

压机加料的重量精度控制及油压机液压系统的研发。[内容描述] 1. 机械式压机与油压机在采用定量称重法加料时，重量精度如何控制在0.03g内；2. 油压机的液压站设计技术难题；3. 如何保证油压机在低速情况下的动作控制。
企业名称：海宁佳盛汽车零部件有限公司
联系人：王似斌                    联系电话：0573-87476218
E-mail：Wangsb@nfcauto.com
通讯地址：浙江省海宁市长安镇修川北路东侧
企业网址：www.nfcauto.com
企业简介：

海宁佳盛汽车零部件有限公司是一家中外合资企业,位于浙江省海宁市长安镇(沪杭高速长安出口处),距上海只有1.5小时车程,交通极为便利.公司占地面积九万六千平方米(145亩),总投资九千六百万元人民币。主要从事开发、设计、生产轿车前后轮毂轴承和轮毂单元，现已开发生产第三代汽车轮毂轴承单元近六百余种。公司拥有处于国际先进水平的生产设备和检测仪器，具有年产170万套轮毂单元的生产能力。严格按照ISO/TS16949的体系要求组织生产，严把产品质量关。

技术需求：

基于产品稳定与合理化的热处理工艺。[内容描述] 因产品类型多样以及产品结构差异性的存在，同时产品生产时应充分合理利用资源，尽可能的去合理化产品工序流程，因此单一的热处理模式已经不再适应工艺与经济的要求了，针对不同结构的产品需采用不同的热处理方式，但热处理一直存在变差大，不易控制的情况，对生产的效益产生了很大的影响。[提供资金]人民币20万元。

企业名称：浙江信瑞重工科技有限公司
联系人：马朝洪         联系电话：0573-87805158,15168366225
E-mail：Office001@ truemaxengg.com, Office007@truemax.com
通讯地址：浙江省海宁市尖山经济开发区枕江路12号101室
企业网址：www.truemaxgroup.com
企业简介：

浙江信瑞重工科技有限公司，成立于2008年12月，是杭州骐瑞机电设备有限公司与JKM工业公司共同投资的中外合资公司。注册资本800万美元，占地面积近70亩，目前总投资已达1亿5仟万，全公司职员150多人，技术力量雄厚，设备先进，实行系统化模块管理。近年来，公司通过不懈努力和持续拓展，产品已涵盖混凝土机械、建筑机械、破碎机械、高空作业设备和小型路面机械等五大系列，具有年产320台套工程用机械的能力。公司通过并严格按照ISO9001：2008国际质量管理体系的要求进行管理，产品质量达到CE、GS等相关标准，并已通过检测认证，超值产品，一流服务，最大限度地满足客户的不同需求是我们不懈的追求。
    公司建立完善的营销及售后服务体系，并拥有自主进出口权，提供网络在线沟通，24小时电话或邮件支持;并以及时的配件供应，专业的产品售后培训、专家级的技术指导服务于国内外客户。 公司坚持走技术创新和品牌立业之路，拥有自主知识产权，同时与多家高校、科研院所开展长期的技术交流和项目合作。“TRUEMAX ”品牌已逐步在美国、欧盟、中东等多个国家和地区注册，并在国际市场享有较高知名度。
技术需求：

高空作业车四轮驱动液压系统及电气系统。[内容描述] 主要内容和技术经济指标：高空作业车四轮驱动可以使作业在原地转弯，四轮根据工况环境各自单独转弯完成各项操作动作，要解决四轮转弯角度的匹配性及稳定性，确保车轮转弯时与地面只有滚动而无移动。[提供资金]人民币300万元。

企业名称：浙江特富锅炉有限公司
联系人：刘杰                    联系电话：0573-87968397
E-mail：286013899@qq.com
通讯地址：浙江海宁农业对外综合开发区海杭路
企业网址：www.tuffboiler.com
企业简介：

公司拥有专门的科技研发机构“香港海基特科技热能有限公司”，为特富锅炉在全球能源领域提供核心技术支持，专业研发各类工业锅炉、余热利用锅炉、生物质锅炉等。绿色工场“浙江特富热能科技有限公司”成立，专业研发制造智能型、节能环保锅炉。特富锅炉是日本HAMADA公司国内制造合作伙伴，沸腾式燃烧锅炉远销东南亚、日本等国；德国布德鲁斯锅炉公司OEM定牌制造单位，产品制造遵循德国DIN、TRD标准。特富，将引领行业能源利用的“绿色”发展期。

技术需求：

窄空间管板自动氩弧焊。[内容描述] 锅炉回燃室狭窄空间内进行管子与管板的自动氩弧焊，主要完成：1.管子的预胀；2.管口焊接；3.管口的削平。[提供资金]人民币70万元。

企业名称：海宁洁宇环保设备有限公司
联系人：徐佳丽                    联系电话：0573-87771505
E-mail：jieyuhb@vip.163.com
通讯地址：浙江省海宁市盐官镇高祝路12号
企业网址：www.zjjieyu.com
企业简介：

海宁洁宇环保设备有限公司是以环境工程、环保设备的研究、设计、制造、安装、服务于一体的专业烟尘治理的国家高新技术企业。总部占地面积20000m2,建筑 面积10000m2。公司自创建以来一直以“质量第一，用户至上”的宗旨，产销量在国内同行业中名列前茅。主要从事建材行业、有色冶金行业、化工行业、机械行业、垃圾焚烧、燃煤锅炉等尾气治理。
技术需求：

袋式除尘器降阻。[内容描述] 袋式除尘器运行阻力主要由滤袋过滤烟气粉尘时引起，运行过程中除尘器达到预设清灰条件后清灰系统工作，清灰后滤袋再生使除尘器阻力下降。在实际运行过程中存在部分袋式除尘器运行阻力始终高于2500Pa，远超过袋式除尘器设计阻力1500Pa，清灰系统效果不明显。我公司所承担的改造项目中存在此问题困扰，希望有专家为我们解决此难题。技术要求：改造项目中不改变除尘器本体结构（包括支撑、框架等结构件）的条件下实现降低除尘器阻力；改造过程中尽量不改变原滤袋结构及花板布置；要适当考虑成本问题。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：海宁峰岚机械有限公司
联系人：王立斌                    联系电话：0573-87770181
E-mail：wlbing@163.com
通讯地址：海宁市盐官镇环园西路7号
企业简介：

海宁峰岚机械有限公司创建于2001年，住落于01省道边上，拥有12000平方米的现代化标准厂房，是一家专业生产各类气压制动器的公司，其中3个产品填补省内空白，多个产品获得市级科技新产品的称号，同时还是获得国家火炬计划项目的一家公司。此外海宁峰岚机械有限公司还是“浙江省民营经济自主创新示范基地”及“浙江大学民本经济管理研究中心理事单位”。“以人品制造精品”是峰岚的企业使命，“客户需要，峰岚制造”是峰岚的企业使命。本公司将以更好的质量、更低的价位、更快的效率为您创造最好的效益，为社会的繁荣昌盛做好配角。
技术需求：

设计加工蹄铁的小型加工中心。[内容描述] 项目的主要内容是把现有蹄铁的铣、钻、车三道加工工艺进行合并，通过制造一个小型的加工中心来解决这三道工艺的加工，项目的关键在于工艺流程的合理设计及夹具的制作。现在一些数控的加工中心可能能解决这一问题，但是像类似的一个数控加工中心，价格在几百万以上，对于中小企业一下投入这么多，是不能承受的，而自制一个这样的一个半自动化加工中心，投入预计在50万元左右。此项目如能成功开发，会从很大程度上降低生产的成本。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：海宁袁花镇英朗机械厂
联系人：周强                  
联系电话：13758321717
通讯地址：浙江省海宁市袁花镇 

技术需求：

    真空重力热管铝传热片贴合度提升。[内容描述] 海宁市出口到欧洲等地区的太阳能集热器中广泛使用了重力热管作为传热方法，为了使真空管内壁的热量高效率的传输到重力热管上，采用了利用半圆形铝制传热片的办法，现存在的主要技术难题是，铝片在安装后很难与真空管内部贴合紧密造成传热过程中热阻较大，利用涂抹传热胶体的方法容易被高温损坏。[提供资金]人民币5万元。
企业名称：浙江潮邦厨具电器有限公司
联系人：张伟达                   
联系电话：13515838900
通讯地址：海宁市尖山新区听潮路32号
企业网址：www.zjcaoban.com
企业简介：
浙江潮邦厨具电器有限公司地处长江三角洲经济圈中心“一千里色中秋月，十万军生半夜潮”的钱塘江畔——海宁市尖山区，是一家专业从事集成厨电产品“研发、生产和营销”的现代化大型企业。公司与2009年斥资逾亿元组建占地50000多平米的潮邦工业园，园区拥有近30000平米的标准化厂房与多条国内外整套先进生产线、检测设备，形成了年产30万台套集成灶的生产能力。同时饪”中享受每一天的快乐。
技术需求：

1.集成灶（环吸下排）在有风状态下的热效率损失问题。[内容描述] 由于集成灶（环吸下排）的特殊结构原因，灶具与吸烟腔负压区距离过近。造成集成灶在打开风机状态下热效率会轻微损失，和现在集成灶的行业标准的修订，热效率在有风状态下很难达到新的标准。 

2.不锈钢表面手工处理。[内容描述] 不锈钢原厂磨砂经过焊接打磨后手工很难处理成和原来板料的处理效果。
[提供资金]人民币3万元。
企业名称：海宁久久胶塑有限公司
联系人：杜成龙                    联系电话：0573-87862899
E-mail：8080447@qq.com
通讯地址：海宁市黄湾镇创业路9号
企业网址：WWW.JIU-JIU.COM
企业简介：

    公司专业从事生产太阳能热水器密封件及相关配套系列产品，公司占地23000平方米，拥有一支100多人的技术研发、生产、销售和管理团队，现有自动注塑、硫化等生产设备50余台，年生产能力可配套太阳能热水器1000万台以上。产品畅销全国各地，并出口欧美、中东、东南亚等诸多国家和地区。
技术需求：

1.如何改变工艺工序以减轻工人工作量和工位。[内容描述] 在如今一个工人一台注塑机的情况下如何改变工艺工序使得一人看管两台或多台，以降低生产成本。

2.注塑行业模具与机械手的配合。[内容描述] 模具加工精度在本地区还未有超越和突破。

机械手与注塑机的完美配合，硅胶产品废边的处理无法机械化的难题。

[提供资金]人民币100万元。
企业名称：洁华控股股份有限公司
联系人：孙立                    联系电话：0573-87855293
E-mail：sunli@jiehua.com
通讯地址：浙江省海宁市洁华工业区（01省道58公里处）
企业网址：www.jiehua.com
企业简介：

公司自1980年成立以来专注于袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售业务，目前已经形成了较高的知名度和市场品牌影响力。公司是行业内产品系列较完整、产品应用领域广泛的袋式除尘设备生产企业，通过持续的研发和应用，形成了能够适用于多个行业、不同应用条件的系列产品。公司在注重产品研发、设计与生产的同时，加强产品应用技术研发，将公司的优质产品拓展应用到水泥、钢铁、有色、电力、机械等诸多行业。公司先后通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。
    洁华控股长期致力于“科技创新”和“管理创新”，努力提高服务能力和服务水平。公司主要产品已荣获国家重点新产品（国家级新产品）10项，国家重点环境保护实用技术10项，国家重点环境保护实用技术示范工程2项。公司拥有专利50项，其中发明专利2项，实用新型专利42项。公司以积极有效的人才管理和激励机制，不断提升研发、设计、生产、制造和工程技术服务水平，始终以最具竟争力的产品、技术和服务面向市场，创建了省级高新技术研发中心，与诸多知名院校建立了合作关系。公司目前拥有国家环境工程专项设计资质。
技术需求：

PM2.5高效袋式过滤技术。[内容描述] 分析现有高效脉冲袋式除尘设备对PM2.5超细颗粒物的去除效率，掌握测试方法，提出可行的改进方案，并通过实际工程验证。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：海宁长宇镀铝材料有限公司
联系人：陆秋燕                    联系电话：0573-87783619
E-mail：Smile_yan1008@hotmail.com

通讯地址：海宁市斜桥镇新合路6号
企业网址：www.hncypacking.com
企业简介：

海宁长宇镀铝材料有限公司成立于2000年4月，是浙江长海包装集团有限公司的控股子公司之一，于2011年在山东建立了山东长宇镀铝分公司。公司主要产品有流延聚丙烯镀铝膜（VMCPP）、双向拉伸聚酯镀铝膜（VMBOPET）、未拉伸聚乙烯镀铝膜（VMPE）、双向拉伸聚丙烯镀铝膜（VMBOPP）、PVDC涂布膜，公司引进先进镀铝生产线11条、涂布生产线4条，年产各类真空镀铝膜60000多吨，K膜6000多吨。
技术需求
1.VMCPP铝层表面电晕衰减快。[内容描述] 夏天VMCPP流延聚丙烯镀铝膜由于CPP内部小分子渗出物析出，污染铝层表面。一般在半个月内使铝层表面的电晕值由54下降到36以内。使彩印在复合时容易产生剥离强度差的问题。
2. 镀铝膜透湿性差、阻隔性不够好。[内容描述] 镀铝膜在镀铝的过程中，由于一部分铝分子被卷绕轴擦掉，从而造成微观上许多的小点子，这就是掉铝的现象。这会造成薄膜阻隔性高于3g，从而影响产品的保质期。最好控制在1g以内。

生物医药

企业名称：浙江强力神保健品有限公司

联系人：韩晓琴                    联系电话：13957351316

E-mail：zjqls1998@163.com

通讯地址：海宁市丁桥镇工业园区

企业网址：www.tianrentang.com

企业简介：

浙江强力神保健品有限公司是一家专业生产、销售高科技生物制品的股份制公司。公司始终坚持“以人为本，科技兴业”的方针，合理开发人力资源，真正做到任人唯贤，人尽其才。公司重视新产品开发，以科研单位为技术依托，与上海复旦大学、浙江大学、中国微量元素科学研究会等单位长期合作，先后开发了国家食品药品监督管理局批准的保健食品13余。
技术需求

    1. 多功能提取罐内部提取物料温度的精确控制。[内容描述] 公司所用多功能提取罐采用夹层蒸汽加热设计，加热过程中靠近罐体温度高，罐中心温度低，导致罐内提取物料整体受热不很均匀，在提取对温度比较敏感的原材料时，提取效果达不到最好，提取效率也受到影响。希望能解决罐内温度控制问题，使罐内整体温度偏差不超过2℃，保证原料提取的质量和效率。 
2. 口服液沉淀现象的消除或减轻。[内容描述] 公司几种含皂甙成分的口服液，容易产生沉淀，虽然产品质量要求准许有少量沉淀，但是仍旧会因为看的到的沉淀现象引起消费者误解。我们需要一种更好的消除沉淀产生情况的办法，在确保产品质量不受影响的前提下，改善沉淀产生的现象，从产品的外观上解决消费者的疑虑。

3. 如何筛选口服液灌装过程中轧盖不严产生的次品。[内容描述] 公司口服液灌装采用全自动灌装机，由于口服液瓶及瓶盖允许有尺寸误差，致使调好的轧盖装置总会有少部分瓶盖不能完全压封严密。普通的外观检测方法无法准确快速的将这些次品挑出，一旦未轧盖严密的产品投放市场，时间长了以后容易发生漏气直至变质情况。公司需要一种合理准确的挑选此类产品的方法以杜绝相关产品引起的质量隐患及消费者投诉。
企业名称：浙江金力制药有限公司
联系人：华云芳                    联系电话：0573-87176931
E-mail：hyunfang@126.com
通讯地址：浙江海宁斜桥祝场文盛路4号
企业网址：www.zjjlzy.com
企业简介：

    浙江金力制药有限公司始创于1976年，历经三十多年，是中国兽药百强企业，2005年12月通过了农业部的兽药GMP验收，现拥有小容量注射剂、口服液剂、粉针剂、颗粒剂、散剂、粉剂、片剂、预混剂等八个剂型的兽药产品生产线，生产规模可达两个亿，为浙江省最具规模的兽药生产企业。

技术需求：
1. 消除药物残留保肝护肾制剂。[内容描述] 目前我国已逐渐向全面小康社会发展，食品安全也逐渐提到一个议事日程上，畜产品的药残问题成为了一个亟待解决的难题。在滥用乱用兽药的情况下，消除药残十分重要。寻求一种能够有效消除药残、保肝护肾的产品，要求对动物没有伤害的同时对环境也是环保的，产品的成本低于市场同类产品，剂型为溶液制剂或粉散剂为佳，每月使用时间不超过5天。[提供资金]人民币5万元。

2. 干扰素生产工艺、技术。[内容描述] 畜禽病毒性疾病多而复杂，生化制剂干扰素能协助机体抗病毒，市场前景广阔，寻求这方面的生产工艺、技术。要求适合工业生产，性价比高。

3. 非抗生素类添加剂。[内容描述] 对养殖业来说，经济效益是第一位的，如何促进畜禽生长是大家一直研究的课题，但目前添加剂除营养性的就是药物添加剂。药物添加剂往往会产生残留并影响疾病的防治。故寻求一种不是抗生素的添加剂，比如生物制剂，要求无残留，无耐药性，生态环保，生产方便，性价比高，畜禽的生产性能可提高15%以上，单价不超过0.01元/公斤体重。
企业名称：浙江汇能动物药品有限公司
联系人：聂月美                    联系电话：0573-87968808
E-mail：miceyh@126.com
通讯地址：浙江省海宁市长安镇春潮路3号
企业网址：http://www.esigmabio.com
企业简介：

浙江汇能动物药品有限公司是一家专注于饲料药物添加剂（包括原料药及预混剂）研发、生产、销售、服务为一体的国家高新技术企业。拥有精细化工、生物发酵、动物保健等生产基地288亩，员工近400人。注册“汇能”、“诺农”等商标30余件，申请国家发明专利10余项。

汇能现有两大系列产品包括抗菌促生长剂和抗球虫药。十多年来，汇能产品畅销国内30多个省市及海外20多个国家。 
    汇能注重产品研发、追求产品质量、满足客户需求是汇能成功的三大法宝：汇能研究团队承担了国家863项目，主持了浙江省重大科技攻关项目，作为第一完成单位研制的那西肽项目荣获“浙江省科学技术一等奖”；汇能产品的企业标准均高于国家标准，并严格按GMP规范生产，使用户对汇能产品的质量充满信心；以客户需求为我们的行动指南，如在抗球虫药市场服务方面，我们为客户提供了从球虫病发病预测、球虫卵囊监测到最佳用药方案制定的一站式专业服务。

技术需求：

球虫卵囊鉴别试剂盒。[内容描述] 能快速鉴别畜禽粪便中球虫的种类及数量，具体方案面谈。
企业名称：浙江巨都药业集团有限公司
联系人：王太臣                    联系电话：0573-87631263
E-mail：judupharma@sina.com
通讯地址：海宁市连杭经济开发区聆涛路16号
企业网址：www.judu.cn
企业简介：

浙江巨都药业集团有限公司是浙江巨都集团有限公司与香港名源进出口有限公司共同出资组建的中外合资企业，注册资金为1.22亿元。 
    公司位于海宁市连杭经济区，地处杭州经济开发区外围，南临举世闻名的观潮景点钱塘江，西临钱江六桥、钱江九桥、杭州绕城高速公路下沙出口，北临沪杭高速公路及杭浦高速公路许巷出口。距离杭州火车站30公里，距离杭州国际机场25公里，距离上海国际机场180公里。公司是海宁市“兴海工程”企业，嘉兴市“民营科技企业”。公司始终坚持以“产品质量过硬、员工素质过硬、业务作风过硬”作为经营管理的核心理念，公司在激烈的市场竞争中表现出巨大的进取心，焕发出蓬勃的生机，用诚信和实力创造巨都旷世伟业，这正是巨都药业人不懈的追求！ 

技术需求：

    芩苓子阴道灌注液瓶包装。[内容描述] 芩苓子阴道灌注液由于剂型特殊，包装药瓶为异型瓶，瓶身软而不平，有波纹，瓶身又小，难印相关标签与药品必需信息。技术：瓶身印制相关药品信息技术，经济指标为10万元。[提供资金]人民币3万元。
企业名称：浙江三叶药业有限公司
联系人：邢旺兴                    联系电话：0573-87969311
E-mail：xwx117@sina.com
通讯地址：海宁市长安镇农发区春潮路1号
企业网址：www.zjsanye.com
企业简介：

浙江三叶药业有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产、销售为一体的初创型制药企业.公司位于海宁市长安镇农发区春潮路一号。
公司拥有一支由博士、硕士和高、中级职称的工程技术人员组成的实力雄厚，专业于原料药药和新型药物制剂研发生产的具有创新理念的高素质精英团队，并与国内外科研机构、大专院校建立了长期的战略合作伙伴和联盟，为公司未来的发展建立科学合理的架构。
公司致力于眼科药品系列的研制和生产，已建符合GMP要求的眼用制剂车间，拟新建口服固体制剂、液体制剂、中药提取及原料药、中间体车间。
公司秉承创新发展战略，以市场需求为核心，以产品创新为先导，注重人才的引进与培育，在建立坚实的研发和生产能力的同时，公司建立了严格规范的质量控制机制和完善的质量保证体系，确保公司的管理理念和技术水平领先于国内同行。

技术需求：

用于治疗糖尿病性白内障的复方苦瓜霜滴眼液的开发研究。[内容描述] 技术攻关：1.复方苦瓜霜滴眼液治疗糖尿病性白内障的药效物质基础和作用机理的深化研究；2.科学严谨的复方苦瓜霜滴眼液临床试验研究方案及其实施。技术指标：1.复方苦瓜霜滴眼液治疗糖尿病性白内障药效物质基础和作用机理研究报告；2.复方苦瓜霜滴眼液期临床试验报告。经济指标：项目达产3年内新增产值7000万元，新增利税2400万元。[提供资金]人民币50万元。
皮革

企业名称：海宁瑞星皮革有限公司
联系人：马小剑                    联系电话：0573-87019905
E-mail：seanma.njut@163.com
通讯地址：海宁市经济开发区施带路21号
企业网址：http://www.leather-star.com/index.html
企业简介：

海宁瑞星皮革有限公司，是一家专业从事牛皮头层沙发革研制、生产的外资企业，占地面积205亩，注册资本2508万美元，总投资额3100万美元。公司从意大利、德国、法国、台湾等国家和地区引进了先进的皮革生产工艺和设备。公司有专业技术人员60多人，拥有一支技术水平和研发水平较高的技术队伍。年生产能力达一亿平方英尺，产品包括牛皮头层沙发革、牛皮二层沙发革等。产品销售覆盖欧、美、亚等国家和地区。深受广大客户欢迎。

海宁瑞星皮革有限公司本着：“以人文为根本、以市场为导向、以质量为生命、以科技为动力、以创新为灵魂、以效益为中心、以管理为保证”的经营理念，“全心全意为客户服务”的企业宗旨为国内外客户提供一流的产品和优质的服务。
技术需求：

车间气味去除。[内容描述] 高温天气下，部分车间有气味影响到厂区的环境卫生。为给职工提供更好的操作环境，希望和有技术的单位商讨去除的办法。
企业名称：海宁兄弟皮革有限公司
联系人：唐勇刚                    
联系电话：0573-87537298
E-mail：tyg@brother.com.cn
通讯地址：海宁市周王庙镇新建村
企业简介：

海宁兄弟皮革有限公司经销批发的绵羊服装革、绵羊鞋面革畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。海宁兄弟皮革有限公司经销的绵羊服装革、绵羊鞋面革品种齐全、价格合理。海宁兄弟皮革有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。
技术需求：

1.制革废水总氮去除技术。[内容描述] 制革废水纳管总氮浓度小于50mg/l，需考虑可操作性和经济性。

2.绵羊服装革皮面遮盖与产品风格平衡技术。[内容描述] 提高绵羊服装革皮面遮盖性，同时兼顾产品风格的平衡，要求在提高皮面遮盖的同时，不影响产品的风格。需考虑可操作性和经济性。

企业名称：海宁森德皮革有限公司
联系人：祝妙凤                    联系电话：13857384653
E-mail：zmfeng@kareno.com.cn
通讯地址：浙江省海宁市斜桥镇庆云工业园区
企业网址：www.kasen.com
企业简介：

海宁森德皮革有限公司成立于2002年，主要产品为汽车坐垫革，并可提供高档环保型无铬鞣皮革。一流的研发能力和高质量的产品及及时到位的售后服务是我司立足并发展于汽车坐垫革行业的根本。公司严格遵循汽车行业经营和管理，TS16949，ISO14000等质量和环境体系相继在我司运行。
技术需求：

汽车座垫革中散发性乙醛的控制。[内容描述] 随着汽车行业和人民生活水平的发展提高，人们对汽车内空气质量的关注越来越多，汽车生产厂家已将车内饰的有机散发控制要求提到重要高度，但真皮生产过程复杂，所用鞣制、复鞣、涂饰材料共计100余种，期间反应机理复杂，原材料纯度及各过程反应产物并不完全受掌控，以致乙醛的来源及控制方法问题的探索已成为汽车内饰材料质量控制方面的一大难题。现汽车公司已要求将乙醛的含量控制在小于0.05mg/m3,但实际很难达到要求。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：海宁蒙努集团有限公司
联系人：徐寿春                    联系电话：0573-87269748
E-mail：shouchun@ mengnu.com
通讯地址：海宁市经济开发区隆兴路101号
企业网址：www.mengnu.com
企业简介：

    蒙努集团是一家集沙发、皮革、沙发套、家居及房地产开发于一体的全国大型企业。目前,集团拥有员工3000余名,总资产30亿元。

技术需求：

1. 如何提高黄牛皮二层沙发革耐折牢度。[内容描述] 要求耐折牢度8万次以上无裂痕。

2. 如何减少制革废水氨氮的排放量。[内容描述] 要求排放指标为：﹤25mg/L。[提供资金]人民币30万元。

企业名称：海宁市富升裘革有限公司
联系人：严思杨                    联系电话：13757396929
E-mail：13757396929@139.com
通讯地址：海宁市周王庙镇油车路338号
企业网址：www.cn-fs.net
企业简介：

海宁市富升裘革有限公司是一家专业从事各类中高档毛革两用服装革、各类光皮手套革、服装革生产、销售的民营企业。公司成立于一九九八年三月，现有员工380余人，其中各类专业技术人才60余人。现有裘革和光皮两条生产线，拥有各类设备共计250余台（套），其中进口先进设备40余台（套）。
富升公司自成立以来，坚持技术创新、产品创新和管理创新，致力于不断推动制革行业的发展，截止2008年富升裘革公司拥有五项产品（山羊毛革两用服装革、绵羊毛革两用服装革、超薄型丝绸感山羊革、绵羊裘革幻彩服装革、山羊仿鹿皮等）经鉴定评为国家级、省级新产品。在不断创新发展的同时，加强与国内外先进技术的合作，自2007年开始与西班牙具有百年历史的优秀裘革生产企业杰尼斯·安迪公司及温州大学开展全方位合作，合作成果《新型循环高效节水与清洁化制革关键技术研究与集成示范》项目被浙江省确定2008年科技重大项目。

技术需求：

盐腌皮在浸水工序中盐的回用。[内容描述] 1.制革废水中盐污染的问题是制革工业中最难以解决的问题。该问题也是导致了制革中水回用率较低的主要问题；2.如果能够在浸水工序中将盐收集并回用到其他工序中的话，不仅能减少盐污染，更能降低生产成本。
企业名称：浙江大众皮业有限公司
联系人：王莹                    联系电话：0573-87097701
E-mail：dz@zjdzpy.com
通讯地址：海宁经济开发区施带路18号
企业网址：www.zjdzpy.com
企业简介：

浙江大众皮业有限公司是海宁上元皮革有限责任公司与西班牙外商共同建立的中外合资企业。项目总投资2980万美元，生产规模为首期年产牛皮革100万张，主要生产黄牛全粒面纳帕革系列产品。
公司引进先进的制革生产流水线，建有大型制革污水处理中心、先进的理化测试中心和皮革技术研究中心。各道工序产品采用标准计量器具检测，生产过程全部采用标准化控制，各类信息全部采用计算机管理。生产区域宽敞明亮、布局合理，生活区域服务便利、设施完善，整个厂区环境优美、绿化成荫。

技术需求：

    如何避免与解决牛皮鞋面革血筋的产生。[内容描述] 解决牛皮鞋面革血筋的产生是我们长期以来的研究项目，血筋的产生会导致成品革松面、成品革整体的风格和利用率，严重影响着成品革的售价，因此解决血筋问题迫在眉睫。主要内容：浸水浸灰工艺的调整、化工辅料的选择、机械设备的处理、涂饰方法的改变等一系列的研究应用。技术经济指标：整体经济效益提升2%。[提供资金]人民币50万元。

轻纺

企业名称：宏达高科控股股份有限公司
联系人：许铨                    联系电话：0573-87550857
E-mail：Hnxq0113@126.com
通讯地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号
企业网址：www.zjhongda.com.cn
企业简介：

宏达高科控股股份有限公司是一家以经编、家纺、印染、医疗器械（B超）和产业投资为主，集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业，前身为浙江宏达经编股份有限公司，始创于1985年。2007年8月在深圳证券交易所挂牌交易上市，成为中国经编行业首家上市公司。2010年8月实施并购重组，更名为宏达高科控股股份有限公司。

公司已初步形成以经编面料、医疗器械、贸易和产业投资为主的产业格局，是集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业，是全国文明单位、全国五一劳动奖章、全国模范劳动关系和谐企业荣誉获得企业，宏达品牌获“驰名商标” 和“中国名牌”称号。
技术需求：

    根据新的国标，甲醛含量达标情况不稳定。[内容描述] 目前汽车内饰大部分采用面料和PU复合后再粘贴到内饰的表面，但PU有很多小孔，造成吸附性强，而现场环境无法全部做到净化，所以造成面料和PU复合后，甲醛含量上下波动，相对不稳定。[提供资金]人民币40万元。
企业名称：海宁好梦得家纺
联系人：沈天添                    联系电话：0573-87518788
E-mail：haomengde@yahoo.cn
通讯地址：海宁许村镇沈士环镇路16号
企业网址：www.haomengde.com
企业简介：

海宁好梦得家纺有限公司是于2004年组建的一家中外合资企业，打造以“丝得利”为商标的中国著名品牌，形成了集研发、设计、生产、销售各种装饰用布、沙发布、床上用品面料与成品缝制为一体的专业化家用纺织品公司。 
    公司拥有花园式的办公环境，生产车间全部采用意大利进口和国产顶级阔幅大剑杆织机，生产1.4M 、1.5M、2.7M、2.8M、3.6M等不同规格的各种印花、提花家纺布料，年生产能力500万米（套）以上，特别是生产的休闲绉布、窗帘、窗纱、床罩、沙发面料等高新技术产品。

技术需求：

    涤沦变形长丝与高收缩丝高温度下测定衡量与实际运用。[内容描述] 1.涤沦变形长丝在温度150－200摄氏度之间的缩率变化；2.高收缩丝在温度150－200摄氏度之间的缩率变化；3.长丝与收缩丝交织面料在横向上的参数变化；4.长丝与收缩丝交织面料在纵向上的参数变化；5.五枚二飞段长丝与收缩丝交织面料在高温下收缩率的线性回归。[提供资金]人民币10万元。
企业名称：海宁市金佰利纺织有限公司
联系人：李建亮                    联系电话：0573-89235395
E-mail：1142808455@qq.com
通讯地址：海宁市许村镇许乔村鲁家组5号
企业网址：WWW.jblfz.com
企业简介：

海宁市金佰利纺织有限公司成立于2005年，是一家集研发、生产、销售为一体的现代家纺企业。目前公司拥有“JBL”、“NOBLESSE”、“KCL”、“JZL”4个品牌，产品主要涉及各高档绒类、绣花、真丝、沙发布、麻布等面料。金佰利的研发团队对产品不断进行创新，特别是绒类产品在单一的产品基础上采用不同的工艺进行研发，目前掌握了绒上烫金、雕印、同步烂花等核心技术，目前已成为国内高端绒类产品的供应商。

2010年公司将通过第一家内贸直营旗舰店的开业，提升销售、服务的品质，为今后品牌加盟店的设立奠定扎实的基础，并将完美家居艺术传递至千家万户，让“JBL”、“NOBLESSE”、“KCL”的品牌不断延伸。
技术需求：

提花割绒产品的组织结构分析、工艺分析和花本设计。[内容描述] 1.产品组织分析透彻；2.产品底板、花型、起针的结构分析；3.组织、工艺分析清楚后进行花本设计；4.花本必须在全面分析产品组织、工艺、花型后进行设计、修改，这一类的技术人员和技术软件在同行业相对较少，需要到欧洲学习、引进，我公司的组织工艺分析技术相对薄弱。[提供资金]人民币20万元。
企业名称：海宁市舒雅达纺织有限公司
联系人：周峰                    联系电话：0573-87518100
E-mail：zhoufeng@surtex.com.cn
通讯地址：海宁市许村镇沈士经济开发区7号 

企业网址：www.surtex.com.cn
企业简介：

海宁市舒雅达纺织有限公司经过10 余年的持续发展，现已成为了集产品研发、生产、销售为一体的中型家纺企业，公司先后多次获得国内家纺设计大赛大奖，并拥有企业自营进出口经营权。公司占地38亩，拥有28000平米的现代化车间，公司先后引进德国、意大利先进的纺织设备，有效的提升了公司的生产能力。年生产能力达到 500 万米以上，年开发花型数百种。主要产品：高精密真丝、仿真丝系列；窗帘布；沙发布；雪尼尔系列及家纺装饰品成品加工等。
技术需求：

高精密面料油污处理。[内容描述] 高精密面料因经线密度高，达到100-140根/cm,在织造过程中出现布面油丝情况，因布面细腻丝滑，用去油剂清洗，会造成布面泛白，擦伤；在生产过程中很难解决布面油丝问题。[提供资金]人民币1万元。
企业名称：海宁金永和家纺织造有限公司
联系人：沈伟新                    联系电话：0573-87555900
E-mail：swx@jyhjf.com
通讯地址：浙江省海宁市许村镇许村镇139号
企业网址：www.jyhtex.com
企业简介：

海宁金永和家纺织造有限公司创建于2003年，是一家集开发、设计、生产、经营、销售于一体的纺织品企业，年生产能力700-1000万米。产品远销美国、意大利、日本、中东等国家和地区。近年来，公司自营出口业绩在同行业中名列前茅。目前，已注册“金永和”品牌，产品延伸到桌布、床上用品、坐垫等家纺成品，通过深加工拓展成品市场来促进企业经济效益再创新高。
作为地方产业的领先企业，公司经过几年的快速发展，获得多项殊荣，公司已通过ISO9001国际质量体系认证，ISO14001环境体系认证，06、07年连续获得海宁市十佳家纺品牌，08年荣获嘉兴名牌产品称号，09年荣获海宁“先进人才工作集体单位”，10年被海宁市评为“管理创新达标单位”，海宁市科技单位、文明单位、卫生单位等荣誉称号。并多次被评为“诚信企业”、“守合同重信单位”、“外贸出口重点单位”，连续三年荣获海宁市“安康杯”比赛优胜单位,劳动关系“和谐单位”等荣誉称号。
公司始终奉行“精诚所至/金石为开；自强不息/永向未来；多方共赢/和气生财”的企业宗旨。“视今天为落后，铸造金永和明天的辉煌”为企业励志文化，金永和人正以饱满的热情，举步前进，勇敢拼搏，创造出灿烂辉煌的未来。

技术需求：

面料生产在后处理过程中，容易产生氨纶爆断现象，造成次品。[内容描述] 减少面料的次品率，使面料加工过程中，先进行预缩，烘干减少尺寸变化，提高尺寸稳定性，改善此问题能提高产品质量，提升产品竞争力，有效减少此类客户投诉，增加销售额15%以上。[提供资金]人民币15万元。
企业名称：海宁市博旺布艺织造有限公司
联系人：汤慧星                    联系电话：18367615805
E-mail：xzyx@bwby.com
通讯地址：海宁市许村镇塘南路18号
企业网址：www.bwby.com
企业简介：

海宁市博旺布艺织造有限公司成立于1999年，主要生产沙发布﹑窗帘布﹑床上用品等各种装饰面料。公司位于中国长三角中心区域—海宁许村镇。西依风景秀丽的杭州，东邻繁华发达的国际大都市上海；沪杭高速﹑320国道﹑01省道﹑绕城公路在本地纵横贯穿，交通发达。公司生产能力可达年产500多万米高档面料，不但畅销国内市场，并远销欧美、中东、日韩、东南亚等国和地区。2006年“博旺”被评为嘉兴市著名商标；和“嘉兴市名牌产品”荣誉称号；连续七年获得“AAA”级企业信用；并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。 

公司拥有比利时PICANOL剑杆织机、BONAS电子提花机40余台（套），配套高速整经机辅助设备。公司同时拥有一支130余人的优秀团队。人性化的管理体制，雄厚的开发实力，可靠而富有创意的设计，产品最终赢得了国内外客户的广泛赞誉。 

公司始终奉行“笃守诚信﹑创造卓越”的企业精神﹑追求“协同进取﹑和谐发展”的企业目标，诚征英才，共展鸿图。 

技术需求：

色织物染整工艺与质量控制。[内容描述] 对色织物生产中的色纱对样管理和常见的筒子染色大小样色差、批量性色差、不同原料品质和后整理等影响染色质量的因素进行分析，如它与织物组织结构、织造上机工艺和后整理工艺及配色模纹关系，同时对染色过程中助剂质量用量、染色工艺、浴比、设备性能、（筒子纱卷绕密度）、染料性能，拼色染料选用进行严格把关等措施，使色差达到3.5级以上。[提供资金]人民币1.5万元。
企业名称：海宁市新时新织造有限公司
联系人：徐明                    联系电话：0573-87562596
E-mail：sale@cnxsx.com
通讯地址：海宁市许村镇许村大道158号
企业网址：www.cnxsx.com
企业简介：

公司以先进的管理思想，精湛的工艺设计，专业的技术主力，完善的质量体系，久居海宁市家纺领域的前列。拥有意大利GS900-340剑杆机（宽机）30台套，法国斯陶比尔电子提花机4800针18台套，2400针10台套，国产剑杆机360余台套，日产能力逾万米，年出口额近一千万美元，拥有自行出口权，产品畅销欧美、日韩、中东及港澳地区。
技术需求：

    产品去污问题。[内容描述] 公司织造车间机器生产的面料，油污问题比较严重，去除不尽，面料生产出来后清洗，耗费大量的人力物力，有时客户还确认不了，造成客户投诉或产品价格打折。[提供资金]人民币2万元。
企业名称：浙江华德利纺织印染有限公司
联系人：周吉伟、张国良               联系电话：0573-87997161
E-mail：1060979356@qq.com
通讯地址：海宁市许村镇工业园区
企业简介：

创建于2003年11月，下属含有印染、热电、两个全资子公司。公司坐落于浙江海宁许村工业园（许巷），紧靠01省道和沪杭高速，濒临杭州市余杭区，距上海仅1.5小时路程，交通十分便利。公司占地面积150多亩，建筑面积9万多平方米，拥有固定资产1.5亿元，年销售额1.4亿以上，创利税3000万以上，拥有员工1000人左右。公司主要业务为：家纺布装饰布染整、各种纱线染色、以及热电等产品。是一家集印染、热电、污水处理等为一体的大型印染企业。严格的管理制度和一流的生产技术的在行业内有着优良的口碑，2006年我公司被海宁市政府评为“兴海工程”企业。
技术需求：

中水深度回用项目。[内容描述] 我公司印染工艺用水在6000-8000t/d，拟在原污水处理及中水回用设备中，增加投入，提高回用水水质，扩大回用水在工艺用水中的份额占80%以上，运行成本控制在2元/吨水以内。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：浙江恒生印染有限公司
联系人：陈海峰                    联系电话：0573-87583130
E-mail：web@zjhsyr.com
通讯地址：浙江省海宁市许村镇科同村320国道172公里处
企业网址：www.zjhsyr.com
企业简介：

恒生印染始创于2001年， 2006年在杭州恒生印染有限公司基础上又在海宁许村扩建了浙江恒生印染有限公司，专门从事家纺面料（家纺装饰面料、经编拉绒面料）、针织弹性面料等产品及其筒子纱、绞纱的染色和整理加工和经销。是杭、嘉、湖地区较大规模的染整企业。公司于2005年通过了Oeko-Tex® Standard 100产品认证和1SO 9001和14001质量体系认证、清洁生产认证。2012年企业年产值达到3.8亿元。

技术需求：

1.芳纶（1414）和芳纶（1313）筒子纱染得深色，干摩擦色牢度达3～4级。[内容描述] 芳纶纤维染色加工费是其它普通染色加工品种的3～5倍，承揽此项染色加工是染厂提高经济效益的有效途径之一。而芳纶纤维难染且很难达到客户提出的质量要求又成了一道很高的技术门槛。近两年常有一些袜业公司的芳纶染色订单，经了解主要用于雪地袜的足跟和足尖部分。染深灰色中遇到三点难题：1.采用有导染剂、促染剂（硝酸钠）存在下，用阳离子染料135℃高温高压染色工艺、分散染料135℃高温高压染色工艺、阳离子染料+分散染料135℃高温高压染色工艺，很难染得深色，即使勉强获得规定深度而干摩擦色牢度只能达到1～2级，屡遭客户质量投诉。2.芳纶纱批差大，上染率相差甚远；发现少数批号对阳离子染料得色率较好，随之干摩擦牢度也能达标。而多数批号均难上染。往往在阳离子染料染色后再用分散染料染，如同刷油漆一样再涂上一层，因此摩擦牢度甚差。3.因难染色，染料浪费量大，废水色度超高。[提供资金]人民币1万元。

2. 麻/粘混纺纱活性染料染色达到同色效果。[内容描述] 麻为天然纤维，粘胶为再生纤维素纤维，两种纤维结构差异悬殊，均可采用活性染料染色，但是上染情况差异较大，容易发生竞染现象，染料更易上染粘胶纤维，且对不同染料的竞染情况不同，所以容易麻浅粘深和两种纤维得色不一的情况。寻求一种活性染料染色工艺可将麻、粘一浴染色，使麻/粘混纺纱染得同色效果，目测色差达到4-5级。[提供资金]人民币1万元。

企业名称：浙江玛雅布业有限公司
联系人：瞿兵发                    联系电话：0573-87563009
E-mail：mayafab@mayafab.com
通讯地址：海宁市许村镇许村大道168号
企业网址：www.mayafab.com
企业简介：

浙江玛雅布业有限公司成立于1990年，是集研发、生产、销售于一体的当代沙发面料制造实业公司。成立二十余年来，公司取得国家专利近百项，销售业绩和品牌建设突飞猛进，成长为业内令人瞩目的实力企业。公司每年参加在上海的中国国际家用纺织品博览会和德国的法兰克福展会，构建了遍布全球的营销网络，与众多世界知名沙发制造商及家居面料销售商达成深入、持久的战略合作。
    未来发展中，玛雅人将努力履行“推动行业发展，持续为客户创造最大价值”的企业使命，致力于企业、员工、客户的可持续发展，向着“世界一流沙发面料供应商”的愿景迈进。

技术需求：

色织物染整工艺与质量控制。[内容描述] 对色织物生产中的色纱对样管理和常见的筒子染色大小样色差、批量性色差、不同原料品质和后整理等影响染色质量的因素进行分析，如它与织物组织结构、织造上机工艺和后整理工艺及配色模纹关系，同时对染色过程中助剂质量用量、染色工艺、浴比、设备性能、（筒子纱卷绕密度）、染料性能，拼色染料选用进行严格把关等措施，使色差达到4级以上。[提供资金]人民币1万元。

企业名称：浙江麦格拉服饰有限公司
联系人：雷鑫                    联系电话：0573-87266966
通讯地址：海宁市硖仲路328号
企业网址：www.maigela.com
企业简介：

浙江麦格拉服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的，致力从事品牌树立与推广的专业服饰生产经营企业。公司创建于1998年4月,注册资金1000万元.

公司主导产品为“麦格拉”、“MC-GRAW”品牌系列服饰，包括西服、衬衫、西裤、大衣、毛衣、T恤等一系列男士商务休闲系列服饰，通过几年的运用，目前在全国各一线城市拥有五十多家销售网点，知名度与客户群与日俱增。
技术需求：

无线无衬绒绣及其制品关键技术研发。[内容描述] 无线无衬绒绣针刺频率：≥300次/min；加工幅面：450×450mm；拉伸强度保留值：≥70%；平整度：≥3级；耐洗色牢度：3-4级；日晒色牢度：3-4级。[提供资金]人民币580万元。

企业名称：海宁鸿展纺织有限公司
联系人：马海群                   
联系电话：0573-87769818
通讯地址：海宁经编园区红旗大道63号
技术需求：

不倒绒产品染色及后整理较难剪毛工艺不易。[内容描述] 不倒绒产品染色及后整理较难剪毛工艺不易，需要通过后整理等做优。[提供资金]人民币1万元。

企业名称：海宁杰凯拉链有限公司
联系人：邹立靖                    联系电话：0571-86433888
E-mail：236492327@qq.com
通讯地址：浙江省海宁市许村镇许巷工业园景许路11-8号
企业网址：www.jkjzipper.com
企业简介：

海宁杰凯拉链有限公司是一家专业生产和销售拉链的实业有限公司。中国五金制品协会拉链分会会员单位，浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位。杭州市创建劳动关系和谐企业活动达标企业。杭州市AAA级信用企业。公司的“JKJ”商标荣获杭州市著名商标，通过ISO9001质量管理体系认证。公司专业生产尼龙、隐形、塑钢、金属条装拉链及各类拉头配件，年产值六千万，生产的各类产品通过Oeko tex standard100(国际纺织环保100标准)认证及ITS、SGS各项物理性能测试。公司拥有先进的生产设备、雄厚的技术力量、高素质的员工队伍，以一流的销售服务、科学的管理方法和以人为本的的人性化管理推进公司快速稳定发展。
技术需求：

拉链在生产成衣的过程中，须经过洗水、烘干、整烫等相关处理，在处理过程中，容易产生缩水现象，造成链牙起拱，影响外观。[内容描述] 减少拉链的缩水性能，使拉链在下游成衣加工过程中，减少尺寸变化，提高尺寸稳定性，增加成衣美观度。此问题在拉链行业中普遍存在，改善此问题能提高拉链产品质量，提升产品竞争力，有效减少此类客户投诉，增加销售额10%以上。[提供资金]人民币0.5万元。
企业名称：海宁市伊丽特针织有限公司
联系人：孙维                    联系电话：0573-87815916
E-mail：hnyilit@yahoo.com.cn
通讯地址：海宁市袁花镇谈桥街向湖路10号
企业网址：www.yilit.com
企业简介：

海宁市伊丽特针织有限公司拥有当今最先进的意大利“圣东尼”SM8-TPO2全电脑电子提花一次成型内衣设备、引进日本飞马、重机公司的专业内衣缝纫机三十余台，配套整烫、定型、后处理等辅助设备，月生产各类无缝美体束身内衣35000套、各类内裤100000条，产品经国家纺织产品质量监督检验中心检测，各项指标达到或超过国家有关标准，款式适应亚洲、欧美等不同体型的要求。品质以质优、款新著称，种款式都是舒适健康与优雅时尚的完美结合，并已拓展至时尚内衣、运动内衣、休闲内衣、保暖内衣等多个专业领域。
    可靠的品质、合理的价格、满意的服务、良好的信誉而赢得国内外客户的好评，产品远销日本、韩国、香港等亚洲国家（地区）和欧美国家，并被具有国际著名品牌的内衣公司首选为定点生产企业。 

技术需求：

无缝内衣定型。[内容描述] 此技术难题是在于无缝内衣定型如何去控制定型之后的尺寸的稳定性，要控制好该技术，必须通过反复的实验进行测试，纠正，再测试，当然也需要购买先进的定型设备，使得温度的可以自动调节，当然也要考虑定型之后的回缩率，这样进行反复尝试才能初步解决该问题。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：浙江升丽纺织有限公司
联系人：冯海界                    联系电话：0573-87999377
E-mail：NX_A@CNSLBY.CN
通讯地址：海宁轻纺科技工业园区
企业网址：WWW.CNSLBY.CN
企业简介：

浙江升丽纺织有限公司是国家家纺面料开发基地之一，拥有世界最先进的德国多尼尔织造设备30多台套，年生产高经密大提花色织布480万米，公司致力于打造成为同行业中一流的生产规模企业。公司占地50亩，建筑面积45000平方米，职工280人。公司拥有较为完备的生产配套体系，主要有四大系列产品，即：高经密度真丝、仿真丝系列；染色或色织的雪尼尔系列；涤棉窗帘布系列；以及各类靠垫、床上用品和窗帘等成品加工。
公司自行研发力量强，有一支较强的研发设计团队，历年来，公司在中国家纺设计大赛中屡次获奖，成为行业中佼佼者之一。公司自创建以来，追求“精益求精、信守承诺、客户至上”发展理念，以自行设计开发和生产销售作为企业创新发展的不竭动力，以“创新、品质、诚信和服务”满足广大客户需求，公司不断提高形象完善自我，形成“上下同心、齐力断金”企业精神，使企业成为国内外客户的首选合作伙伴，实现企业可持续发展的目标。

技术需求：

高经密白坯有污。[内容描述] 高经密白坯面料特别是浅颜色的，机器上做出来，一带经线有油或是钢种里带出来的污迹，一旦弄到面料上面，就很难清理，白坯洗的话会发白，去去污定型了回来又洗不干净了。[提供资金]人民币3万元。
企业名称：浙江竟成特种单丝有限公司
联系人：吴颖莹                    联系电话：0573-87859353
E-mail：Jc9359@163.com
通讯地址：浙江省海宁市尖山新区祥虹路1号
企业简介：
浙江竟成特种单丝有限公司是一家生产各类特种单丝的民营企业，成立于2006年（原海宁竟成特种单丝有限公司），现拥有数条先进的特种单丝生产线，专门的检测设备和专业的研发团队，其中包括我国第一代特种单丝研发人员。公司通过ISO9001质量管理体系认证，拥有自主品牌和商标。
目前主要生产直径0.15mm---3mm的各种规格单丝，产品涉及聚酯单丝、尼龙单丝和其他各行业专用的特种单丝，如造纸网用单丝、安全带用单丝、编织软管用单丝、过滤网用单丝、托幕线等。

技术需求：

PE和PET材料混纺改性单丝。[内容描述] 利用10%PE和90%PET混合原料，生产改性单丝，使之可连续生产，形成产品。[提供资金]人民币1万元。
企业名称：浙江民辉纺织有限公司
联系人：钱明华                    联系电话：0573-87991888
E-mail：85032136@qq.com
通讯地址：海宁轻纺科技工业园
企业简介：

浙江民辉纺织有限公司成立于2002年12月，年产值4500万元，拥有土地27886平方，厂房20000平方左右，先进设备20余套，产品销往全国各地。浙江民辉纺织有限公司是一家集开发设计和生产销售为一体的专业化公司。公司融合欧美流行布艺潮流，以自身独特的艺术特点，主要生产提花、剪花、双层绉布、特种纱和染色系列产品，产品销售遍及台湾、香港等全国各地及德国等欧美国家。广泛适用于窗帘、床罩、布艺沙发和墙面软包以及工程布的制作。近年来，公司决策者以顺应市场规律的经营思路，顽强拼搏，勇于创新，在市场大潮中依靠科学技术、新产品开发，实现了超常规发展。

技术需求：

高纬密条形花纹布织造定形困难。[内容描述] 我公司以现有进口织机织造高纬密条形花纹布产生定经片松动，不能达到即定花形效果，无法保证产品质量。[提供资金]人民币50万元。
企业名称：浙江荣鑫纤维有限公司
联系人：柳继荣                    
联系电话：0573-87272129
通讯地址：海宁市经济开发区双园路1号
企业简介：

浙江荣鑫纤维有限公司创建于1997年，下属纱线公司、染整公司、无纺布公司、进出口贸易公司，系省重点骨干企业，市“123重点工程”、“与海工程”企业，拥有员工800余人，专业技术人员300余人，占地面积13万平方米。连续几年榮获省、市先进企业，文明单位，经济效益显著，连年被评为“重合同，守信用”单位，连续8年被银行授予“AAA等级信用企业”。
技术需求：

解决竹纤维染整处理中的成品质量问题。[内容描述] 竹纤维主要是采用机械、物理和生物化学等方法制取的，具有天然抗菌和快速去湿等特点。其可用于纯纺，也可与棉、毛、丝以及化学纤维混纺或交织。但是竹纤维织物缩水率大，尺寸稳定性差，且易起毛起球，在染整处理过程中难以保证成品质量。现寻求解决竹纤维织物在染整处理中保证成品质量的关键技术。
企业名称：浙江宇邦滤材科技有限公司
联系人：孙亚君                    联系电话：0573-87770151
E-mail：yblc@vip.sina.com
通讯地址：海宁市盐官镇丰士塘北路14号
企业网址：www.yblc_zj.com
企业简介：

浙江宇邦滤材科技有限公司（原名海宁市宇邦丝绸有限公司）成立于1997年，坐落于海宁市盐官镇丰士塘北路14号。现有员工80余人，其中工程技术人员25人，占地22000多平方米。公司拥有国内先进的针刺生产设备，主要生产经营各类中高档针刺过滤毡系列产品，年产能力500万平方米。产品广泛应用于冶炼、铸造、建材水泥、燃煤锅炉、垃圾焚烧、钢铁、发电、化工等诸多领域。

技术需求：

玄武岩针刺毡的后处理配方及后处理方法。[内容描述] 通过对玄武岩针刺毡的后处理：1.提高玄武岩纤维的耐折性；2.提高玄武岩针刺毡的强力；3.提高玄武岩针刺毡的过滤性能；4.提高玄武岩针刺毡的耐温性能。[提供资金]人民币100万元。
企业名称：浙江鑫利莱纺织有限公司
联系人：于波                    联系电话：0573-87553983
E-mail：sales@xinlion.com.cn
通讯地址：海宁市许村工业园区152号
企业网址：www.xinlion.com.cn

企业简介：

浙江鑫利莱纺织有限公司，位于著名的家纺装饰布生产基地-海宁市许村镇许村大道152号，是一家集设计、开发、生产、销售、为一体的现代化专业沙发面料生产企业。
　　鑫利莱纺织现有厂区面积15000平方米，拥有先进高速电子剑杆机30台，其它各类织机300台，年生产能力500万米。产品远销欧美、在南亚、韩国等国家和地区，在比利时、意大利、荷兰、挪威、丹麦等欧洲国家尤其受欢迎，在国内市场，公司建立以总部为据点，辐射全国，运行高效的营销网落，在各大地区行业集聚地均设立了产品营销窗口，使我们高效、快捷的为客户提供强有力的服务保障。

技术需求：

60s/2人造棉做经纱是易断经。[内容描述] 60s/2人造棉或更细的全棉股线，在做经纱织造时容易断经，不想采用上浆的方法。[提供资金]人民币2.5万元。

经编

企业名称：海宁市华创经编科技有限公司
联系人：李大俊                   
联系电话：0573-87987268
E-mail：hcjb2010@163.com
通讯地址：海宁市经编产业园区经编十路30号
企业简介：

海宁市华创经编科技有限公司是经编平布、经编网眼布、经编拉毛布等产品专业生产加工的公司，拥有德国KARL MAYER公司生产的HKS 3-M、E28和TM3、E32经编机。公司管理规范，采用德国企业的生产管理模式，始终把质量放在第一位。海宁市华创经编科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

技术需求：

如何提高经编仿纯棉平布的平整度。[内容描述] 用50D/72f涤纶低弹丝在经编机上织成坯布。面纱3-4/1-0//，底纱1-0/1-2//。面纱与底纱的送经比为1.67。要求在后整理过程中，使织物既要能够达到棉织物柔软的手感，又能具有良好的平整度。[提供资金]人民币10万元。

企业名称：浙江万方新材料股份有限公司
联系人：毛伟华                    
联系电话：0573-87987748
通讯地址：海宁经编产业园区吉恩仕大道2号
企业网址：zhejiangwanfang.com
企业简介：

浙江万方新材料股份有限公司(原国营海宁经编厂)始建于1982年，1996年改制为海宁万方经编有限公司，2010年12月，重组变更为浙江万方新材料股份有限公司。公司专业生产汽车内饰织物、各种功能新织物等纺织新材料。

作为中国经编业的重要成员和嘉兴市高新技术企业，近年来已有多个国家级或省级新产品研发成功并投放市场。主要新产品系列有：汽车内饰布，适用于汽车内侧、顶棚和座椅等装饰，已与日产、本田、丰田及国内多个汽车生产企业达成长期合作供货协议；功能性面料，具有抗静电、防辐射、抗菌、吸湿、排汗等功能，适用于制成各类防静电织物。

公司实行品牌化经营，保证优良服务与优质产品，用行动和业绩让"万方"走向世界每一个角落。

技术需求：

    中水回用。[内容描述]在生产过程中，如何将中水更好的加以回收利用，做好节能环保。
[提供资金]人民币50万元。
企业名称：浙江华生经编新材料有限公司
联系人：蒋秦峰                    联系电话：0573-87987929
E-mail：Jgp0803@163com
通讯地址：海宁市马桥街道红旗大道8号
企业简介：

浙江华生经编新材料有限公司位于海宁经编产业园区，占地面积8万平方米，注册资本5180万元。公司致力于产业用布的研发、生产和销售，通过引进技术性能先进的生产设备和精心的生产组织、工艺管理，使公司置身激烈的竞争中，不断地发展壮大。公司现有各种进口经编设备20多台，片梭织机8台，精密四辊PVC压延生产线2条，三层夹网式贴合生产线3条，PVC压延薄膜产能35000吨/年，广告用柔性灯箱布5000万㎡/年,蓬盖材料1000万㎡。公司于2004年建立起ISO9001-2001质量管理体系并于同年年底通过认证，2006年底着手建立ISO14001-2004/ISO18001-2001环境/职业健康安全体系，并进入运行。公司一贯秉承“质量第一，严格管理，与时俱进，持续发展。”的质量方针和“以人为本，预防为主，安全卫生，和谐发展”的环境/安全方针，积极引进新技术、新工艺，以达到提高产品质量、改善劳动条件、实现环境友善的目的。

技术需求：

蓬盖材料柔软度问题。[内容描述] 使用复合工艺而成的蓬盖材料相对于刀刮工艺其成品手感较硬，是否有新型原料替代原有原料使得贴合而成的蓬盖材料也有较好的手感。[提供资金]人民币5万元。
企业名称：海宁伊文纺织有限公司
联系人：顾春燕                    联系电话：0573-87762866
E-mail：elva@zjyiwen.com
通讯地址：中国浙江省海宁市经编产业园区经编五路9号
企业网址：www.zjyiwen.com
企业简介：

海宁市伊文纺织有限公司地处经济发达的长江三角洲，位于历史文化名城——海宁,公司紧靠海宁东西大道，交通便利，具有铁路，公路，水路联运和空运等多种方式，能充分利用沪杭国际空港和上海港的交通优势，给客户提供最具有竞争性的产品。

公司技术力量雄厚，产品质量上乘，目前拥有世界上最先进的德国进口28E，32E，218”,186”的高速KARMAYER机器以及多尼尔剑杆织机等。公司多渠道，多方位拓展业务，产品涵盖运动服装、汽车内饰、家饰、玩具，工业基布等。如：短毛绒，超柔短毛绒，圈绒，麂皮绒，金光绒，丝光绒，荧光布，网眼布，无光绒以及剑杆基布(1000DX1000D,500DX500D, 18X18,28x28)等等，公司利用先进的技术力量不断的开发新产品同国际市场接轨，公司拥有自主进出口权，产品远销世界各地。      
技术需求：

经编直喷布上浆褪色保存期问题。[内容描述] 经编直喷布是一种室内广告布，由经编织造布面上浆、定型、喷绘现有市场的直喷布容易在短期内褪色，一般在3-6个月，但客户期待的期限为3-5年（这个问题主要是布面的上浆和喷绘两个技术问题）。[提供资金]人民币1万元。
企业名称：浙江得伟染织有限公司
联系人：余红标                    联系电话：0573-87096808
通讯地址：浙江省海宁市经济开发区丹梅路1号
企业网址：www.texwell.com.cn
企业简介：

浙江得伟染织有限公司地处中国特色经编工业园区的浙江海宁经济开发区；2000年由外商直接投资的独资企业。公司占地45000平方米，距上海、杭州、苏州均为100分钟交通圈，交通非常便利。公司经营范围为化纤针织、高档面料、里料之织造、染整及功能性特殊加工纺织品研发及开发。年产能为染整加工面料7000吨。其产品之用途极为广泛，如成衣，运动休闲服饰用布，医疗复健用布，粘扣布，婴儿车用布，运动鞋/帽用布，洗衣袋用网，皮/箱包用网，家纺用布，罩杯用布，汽车绒/座椅用布，荧光布，超细摇粒绒及贴合用布。
技术需求：

1. 特殊面料的防泼水性指标及其工艺流程中的参数明细的掌控；

2. 不同染料在工艺指标要求下的性能掌控。

以上两项均需按照客户的不同要求。

企业名称：浙江高达新材料有限公司
联系人：段王明                    
联系电话：0573-87278887
通讯地址：海宁经编产业园区经编八路28号
企业网址：www.gaodacn.com
企业简介：
浙江高达新材料有限公司属高新技术企业。公司地处世界观潮胜地、皮衣之都海宁市。拥有当今德国先进水平的RS系列全幅衬纬经编机、多轴向经 编机及相关配套设备。
    公司与国内外有关院校、科研单位、技术机构携手合作专业生产高性能防微波隐形帐篷布、 防链锯保护服装内衬布、高强记忆功能车椅布、轿车遮阳可视窗帘布、高强抗芯吸游泳池骨架布、 高强抗静电地板骨架布、高强建筑蓬顶骨架布、高强透明箱包内衬布、透明方正手袋网格布、高强新型广告骨架布、高强建筑增强网格布及其他高性能新型技术织物。这些产品广泛应用于军事、 航空、汽车、娱乐、建筑、服装箱包、广告、道路等领域。公司按照国际一流产品标准进行生产， 秉承诚信、品质、创新、发展的经营理念，专业生产优质产品、精心提供优质服务。
技术需求：

降低克重。[内容描述] 在不改变物理性能的前提下，使用更为细的丝以降低面料的整体克重。[提供资金]人民币30万元。
化工

企业名称：兄弟科技股份有限公司
联系人：周中平                    联系电话：0573-87536768
E-mail：zzp@brother.com.cn
通讯地址：海宁市周王庙镇蔡家石桥3号
企业网址：http://www.brother.com.cn
企业简介：

兄弟科技股份有限公司（股票代码：002562）成立于1991年，占地面积11万平方米，公司始终坚持“以人为本、科技创新”的发展战略，力求以高新技术与品牌打造企业。发展至今，现集化工、制革、家具、饲料添加剂、食品添加剂、商贸为一体，已成为国内维生素K3、B3、B1、铬鞣粉剂、皮革合成鞣剂的领先者，是我国维生素K3及铬鞣粉剂国家标准的主要起草单位，是专业从事维生素K3、B3研发、生产、经营的国家级重点高新技术企业。

技术需求：

1.无铬复鞣技术及配套皮革化学品的开发。[内容描述]（1）性能要求：复鞣后革坯粒面平细、分布均匀、丰满；（2）产品不含游离甲醛及APEO等禁止类物质；（3）工艺简便，无特殊设备要求，常用合成设备即可满足要求。[提供资金]人民币15万元。

2. 氧化合成烟酸的技术。[内容描述] 选择一种氧化剂，以3-甲基吡啶为原料，氧化合成烟酸的技术。（1）液相氧化——试剂氧化技术。a. 以KMnO4为氧化剂，收率可达86%，1T烟酸需4T KMnO4，成本高，经济效益低，副产物MnO2量大污染环境；b. 以HNO3为氧化剂，收率可达82%，反应条件苛刻，产生有毒气体，生产规模5000T/A才有较好的经济效益。（2）空气氧化技术，关键是理想催化剂的制备技术。要求3-甲基吡啶转化率≥98%，较高的产率（＞85%）和选择性，污染少、设备要求低等。[提供资金]人民币20万元。

3. 非铬氧化体系制β-甲萘醌的研发。[内容描述] 以β-甲基萘为原料制β-甲萘醌，除铬化物外其它物质作氧化剂的工艺路线、催化剂、产品处理及收率、残液处理方法。收率达到57%以上，残液无害化处理。[提供资金]人民币20万元。

4. 系列高档坐垫革加脂剂的开发。[内容描述] 要求：（1）产品具有良好的储存稳定性；（2）原料来源广泛，加脂吸收率高，抗静电效果好，耐迁移，雾化值低，阻燃效果佳，符合不同系列坐垫革（如汽车坐垫革、飞机坐垫革等）的制革需求，无异味，达到国内外同类加脂剂中的一流水平；（3）产品性价比高，耐黄变性能好，符合清洁化制革要求。 [提供资金]人民币15万元。
5. 少灰浸灰技术及配套皮革化学品的开发。[内容描述]（1）满足少灰浸灰制革工艺。（2）可辅助高效脱毛，能部分代替硫化物；可高效分散胶原纤维，能部分或全部代替石灰；浸灰效果与传统的硫化物、石灰浸灰效果应无明显差异。（3）该类助剂须环保、不含禁用物质。[提供资金]人民币10万元。

农业

企业名称：浙江群大畜牧养殖有限公司
联系人：黄林                    联系电话：0573-87830958
E-mail：Qunda_feed@163.com
通讯地址：海宁市丁桥镇联丁公路1.7公里处

企业网址：www.zjqunda.cn 
企业简介：

浙江群大畜牧养殖有限公司是群大饲料有限公司的全资子公司，坐落于海宁市联丁公路1.7公里处，占地面积37亩。公司积极探索“公司+农户”的订单经营模式，形成了从种苗运送、饲料供应、家禽保健、技术培训到毛鸡回收等整个养殖环节的畜牧产业化“一条龙”运作体系。并先后获得“嘉兴市农业龙头企业”、“浙江省农业科技企业”，“浙江省名牌产品”，“守合同重信用企业”等荣誉称号。

技术需求：

鲜鸡粪制作有机肥工艺。[内容描述] 1.对新鲜鸡粪进行加工处理生产有机肥；2.外观：褐色或灰褐色，粒状或粉状，无机械杂质，无恶臭；3.指标应符合以下的要求；4.有机质含量（以干基计）/（%）≥ 30，总养分（氮 +五氧化二磷 +氧化钾）含量（以干基计）/（%） ≥ 4.0，水分（游离水）含量 /（%）≤ 20，酸碱度 pH 5.5-8.0；5.有机肥料中的重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合GB8172的要求；5.复合国家、行业法律法规等其它要求。 [提供资金]人民币100万元。

企业名称：海宁龙大饲料有限公司
联系人：何军豪                   
联系电话：0573-87870790
通讯地址：海宁市袁花镇山虹路399号
企业简介：

海宁龙大饲料有限公司创建于2001年，公司占地面积1.4万多平方米，建筑面积1万平方米，现有员工60多人，拥有整套畜禽配合饲料生产线，年生产畜禽全价配合饲料4万吨，在饲料行业中率先通过了LSO9001、2000国际质量体系认证，在2002年度被海宁市人民政府命名为农业龙头企业，公司生产的“龙大”、“科大”等猪、鸡、鸭、鱼四大类配合饲料上百个型号品种，饲料配方采用国内、国际最先进的技术，由专家根据动物各生产阶段的的生理特点，经电脑筛选后确定最优方案，产品销售区域覆盖江、浙、沪等地，本公司转化玉米、豆粕等农产品4万多吨，使农业的增产、农民的增收，收到了较大的社会效益。

技术需求：

1.通过营养调控角度提高繁殖母猪产仔率。[内容描述] 如何从营养调控的角度提高繁殖母猪的产仔率，从现在的年产平均15头提高到平均25头以上。
2. 饲料用油脂的鉴别。[内容描述] 植物油、混合油、地沟油的鉴别和掺杂的鉴别以及品质的判定。

企业名称：海宁市海牧农牧机械有限公司
联系人：王圣奎                    联系电话：0573-87537883
E-mail：656191440@qq.com
通讯地址：海宁市周王庙镇长春村仁和当19组2号
企业网址：hnfgmysb.cn.alibaba.com
企业简介：

本公司主营：:母猪分娩床、母猪限位拦、仔猪保育栏、节料器、漏粪板、降温设备及自动化喂料系统。

技术需求：

对产品的研发以及对自己生产的产品的技术参数的确认。[内容描述] 1.缺少有技术的工程师包括设计、制图，主要对产品的研发以及对自己生产的产品的技术参数的确认；2.缺少对整套产品的生产技工；3.缺少有文化，有素质的安装人员。[提供资金]人民币0.5-1万元。

PAGE  
1

